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Věc: Stanovisko územního odborného pracoviště NPU v Olomouci k projektu dostavby Muzea umění pro
Středoevropské forum (Olomouc, Denisova 37- 45),

I.

HŠH Architekti, s.r.o (ing. akad. arch. Jan Šépka, ing.arch,Václav Derner) zpracovali studii zástavby
dlouhodobé proluky v Denisově u]ici v Olomouci a hotový materiál předložili k posouzení Uop NpU v olomouci
s autorským komentářem.

Ideově lrycházijejich projekt z architektonické interpretace historické zástavby navázánim na její původní
(historický) urbanistický rozvrh, základni hmoty a strukturu půdorysu (historická komunikace, městské hradby,
úzké parcely kolonizačního města a široké stavby Předhradí, dotek někdejší ulice Božího Těla - Židovské).

Novou stavbu pojímají jako objekt ťvarovaný do pěti modulů - do hloubky parcel ubíhajících lodí,
komponovaných na jednotlivých původních parcelách, vjedné výškové hladině a v opakovaném jednoduchém
vertikálně pojednaném tvaru s valbor"ým zastřešením, jednotlivé moduly v ploše parcel nově usazují. Do ulice
drží historickou stavební čáru čtyřmi z modulů, pátý posunují do hloubky parcely pro získání nástupu do
objektu. Ve dvorní části parcel vyjíždějí jednotlivé moduly mimo historickou hloubku původní zástavby
v rŮzných hloubkách do plochy parcel, první modul od západu pak uzavirá pozemek a táhne se proto až těsně
kměstské hradbě, na zbývajicích původních parcelách'je ponechán fitzně hluboký nezastavěný prostor.
Nasazením zastřešení navazuje nový objekt na úroveň korunní římsy obou sousedících stávajících objektů
v uliční frontě. Výiková hladina zastiešení (vrcholy zastřešení jednotliých modulů) je řešena ve v,ýškové úiovni
osového zvednutí střechy nad centrální částí uliční budovy Muzea umění a nad úrovní hřebene střechy domu
Denisova 35, proto zastřešení novostavby v pomyslné hmotě střešní krajiny sousední stávající objekty přelyšuje.
Jde o zástavbu (novostavbu) na svažitém terénu, zalímco historická zástavba obecně je přirozeně ýškově
diferencována svým ubývajícím qiznamem od ulice do hloubky parcely khospodářskému zázemí a dvorům,
nayrŽená novostavba drži do hloubky parcely uliční l}škovou úroveň, Přimyká se tak spíše k zadnímu objektu
Muzea umění než k ostatní historické zástavbě západné. Volná plocha parcel je výškově různě uspořádána (v
první parcele od východu v úrovni l. PP se zástavbou širší než v následujícím podlaží).

Exteriér modulů s oblými nárožími a dosednutím stavby je řešen v hladkých nečleněných plochách, druhý (v
úrovni l.NP) a pátý (v úrovni 2.NP) modul od západu jsou prolomeny horizontálně položeným širokým
Proskleným otvorem - nečleněným průhledem (oknem), Ve vrcholu zastřešení jednotliv,vch modulů probíhá
průběžný světlíko{ pás.

Novostavbaje proponována do dvou podzemních a čtyŤ nadzemních podlaží. V dispozici dvou suterénů se počítá
Převážně s depozitáři, v 1.NP pak se vstupní dvoranou, knihovnou a studovnou, kavárnou, prodejnou knih a
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rlistavním Prostorem v levé Části novostavby- ostatní prostory dalších podlaži jsou určeny pro výstavní aedukaČní Činnost, Jejich interiér je řešen iůznlirn vertltatnim i horizontálIrítn komunikačním propojováníV Prostoru, vloŽením modulŮ a galeriÍ, 
. PoČÍtá se s propojením se zahradou. lnteriér a dispoziční řešenínovostavbY nejsou omezenY konkrétnírnj panátkovými poálnintumi, byť se jejich charakter promítá doPojednání exteriéru a hmotY stavby. Jejich iešení n.ni t.ua'iĚni, p.oto nejryu u ""i.iié.u stavby řešeny tradičnídetailY, Novostavba je funkčně spojeni se §tarou stavbou tllu'eá u,,.eni,'Řeseni;;;;j budovy není předmětemnYnějŠÍho PosuzovánÍ, je vŠak nutné konstatov.at, že,se počítá s prostupy v obvodovém zdivu historické budovy (vobou suterénech a v úrovni 1-3. NP), te.dy s, detailem pripojování historických;;;;;i';';"-"rá,"r,.nhistorických objektů. detailem v historicié zástavbě obecně probiernatickým. ]

il.

Zástavba do proluky historického jádra je vždy velrni těžkým úkolem, pro nesnadně hledaný společnýjmenovatel historických Staveb a novostavby Siejně .1ato p.o rozpoí většinou nutného avantgardního ainvenČního přístupu architekta a konzervatiuni priŮrpu památkáře outu;u;i.ito predevsim klasické principyhistorické zástavby.
ReŠená novostavba je umístěna do Prostoru, který_ je přes opakované a nerealizov ané záměry velmi dlouhonezastavěn, PŮvodně obsahoval Pět městských domů. rioluky v historické ,artuuue;sou nepříznivým jevem jakz technických dŮvodŮ, tak z dŮvodŮ architóktonjckých i qitvárných z,áuad, a zástaybaproluky v Denisově ulici jeProto Z Památkového hlediska velmi vítaná. ,qrchitókti se v principu dobře vyrovnali s'požadavkem historickéhotraktování zástavbY iluzí hrnoty pěti objektů v siluetě histo;ický;h objektů siitove orien'tace. Charakter původnízástavbY v lokalitě je velmi jasně formuiovaný a pro novost avúu zavazující. Navržená zástavbaparcel je řešenakontextuálně, hmota novostavby q'cházi rpiroúi.astavby iqi ou..nóu charakteristikou, nevych ází přísně zkonkrétní PodobY asanované zástavby na předmětnycr, poŽŮcích, Jde o jednu z možnýchvariant pojetínovostavby v historickém prostředí.

Co se týká PŮdorYsných disPozic, mŮŽe být kolizní s regulačním plánem MpR uskočení jednoho z modulů dohloubkY ParcelY, bYt' z architektonjckeho hl"airku.jae Jeregantní a funkční řešerií. podobně problematickýmdetailem -je konfrontace novosiavby s měsiskou hiadbou. Úertrka hradba je kulrurní památkou, která mázákonně zaruČené Úměrné Prostř_edi tj. nejméně odstup nové zástavby od ní. přestože zpohledu nové stavby azabezPeČenijejího areáiu je navržené itavební uzavřeni u plos. ,ápudní parcely logické, z památkového hlediskanejde o zcela uspokojivé řešení. odstup a památková rehabllitace hradbyjsou nutné.

Co se týká hmotY stavbY je zŤejmé, Že r}ška zástavby, resp. výška v partii zastřešení zásíavby (výrazně strmýmsPádem jeŠtě oPtickY zr,Yšující stavbu), přeq'šuje htádinu'strech historické .artuu:ty u rri.i, novostavba z uličnífronty dominantně lyrůstá. Jde o piincipieini jev, který n.lz. obejít konstátovánim úzkých průhledůk novostavbě, stejně problematicke je priaaní velké hmoty, jea,rou §škovou úrovní do dvorních partií a jejichuPlatnění v PrŮhledu od Frankiinor,} it<oz.luzské ulice naa meststymi hradbami. problematické bude patrně inavázání na hluché Štítové zdi sousedících objektů (byť v historickém stavebním vývoji domů druhotné).DoPoruČujeme Proto Přiměřenou korekci v!Škya elenitosti ve dvorních partiích stavby ve prospěch (potlačení)
^,zadního prospektu'' v obrazu historické zástavby.

Co se týká exteriéru.objektu (podoby objektu, fasád. materiálu) je nutné konstatovat uplatnění kontrastníhoarchitektonického v)-raZu novostavby ve vztahu k historické zástavbě bezprostředního okolí se všemiPrŮvodními exPonovanýmijelY: bílý beton (barvený -.u-o.Ó X omítky historických staveb, bohatá členitostfasád historických staveb x důsledně hladká nečleněná plocha aíd.;.

Je nutné konstatovat, Že studie předktádá jednoduché čisté architektonické tvary, je však zřejrrré , že jd,eo ideálníStav.
V exteriéru stavbY se výrazně_ také projeví potřebné technické detaily spojené s režitnem stavby samotné (svodydeŠťové vodY, klimatizace, odvětrání, uchycení a instalace venkovních propagačních ploch, technologie r4r,tahuatď, (viz naPosledY novostwba PřF U4 i s funkcí objektu a jeho provozem, jejich podoba se v netradičnímexteriéru často negativně uplatní.

Archeologické rozměrY - dva, suterény, počítá se s r,ybráním starších substrukcí? Nebude kolidovat stavbas inzerovanou ponechanou studnou?
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]II.

Pro zástavbu Předmětného místa jsme již dříve formulovali památkové podmínky, znich předložený návrh
reflektuje jen jejich Část. Navržené pojetí stavby aplikaci některých z nich neumožňuje.

V rámci samotné stavby návrh náznakově respektu_je dělení dle původních parcel - v půdoryse dodržuje většinu
uliČní ČárY, uskakuje vŠak s uliční čárou u jednoho z objektů téměř do dvou třetin hloubky původní uliční
zástavby.

ResPektuje hmotu jednotlivých donrů, drží se korunní římsy sousedících objektů, zyeďá však qiškovou úroveň
vPartiích zastřeŠení a Přesahuje hloubku uliční zástavby. Stavbu řeší vjedné qýškové úrovni v uliční i dvorní
Části Proti modelování historické zástavby s ustupujícím významem do hloubky parcely (lyužívá svažitosti
terénu ve ProsPěch Provozu nového objektu). Ponechává část volné plochy v zadni části parcei, byť náznakově a

v duchu nové kompozice, Akceptuje obecné tvary zastřešení.
PřiPonrínat PoŽadavek respektování drobného měřítka traktování fasád, struktury historických domů a jejich
výrazových ProstředkŮ, omítek, vertiká]ně řešených otvorů, lokálního materiálu historických staveb atp. je
vzhledem k charakteru návrhu irelevantní. Navržená architektura nepočítá s klasickým pojetím formování
stavbY v tomto smyslu, naopak řeší stavbujako soudobý objekt výlučně soudobými prostředky.
Co do zasazení do lokality stavba nedododržuje parnátkové podmínky bezpodmínečně, jeden z objektů dovádí až
k městské hradbě bez nutného odstupu, rozsah zastayěníjednotliv}ch parcel připomíná;en náznakově.
Navrhovaná stavba se Prozatítn jeví jako radikálrií, byť ktiltivovaný a originálrrí vklad cio exponovaného místa
historického jádra města. Domníváme se , že přediožená studie je solidním základem pro další jednání o

uplatnění

painátkových pohledů na uvažovanou dostavbu muzejni budovy.

I se zřetelem. Že do hotového návrhu nelze aplikovat chybějící památkové požadavky, doporučujeme provést
následuj ící korekce návrhu :

snížit hladinu zástavby na obecnou úroveň střech sousedních objektů.

Odstoupit od městské hradby do hloubky parcely.
Provést korekce (sestupující) hmoty směrem k městské hradbě.

Doplnit rozsah a podobu technických detailů podílejících se na podobě stavby.
DalŠÍ stuPeň dokumentace předložit k posouzení UOP NPU v Olomouci nejlépe po předchozím projednání.
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