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Véc: Stanovisko uzemniho odborného pracoviité NPU v Olomouci k projektu dostavby Muzea uméni pro
Stfedoevropské forum (Olomouc, Denisova 37- 45).

L.

HSH Architekti, s.r.0 (ing. akad. arch. Jan Sépka, ing.arch.Vaclav Derner) zpracovali studii zéstavby
dlouhodobé proluky v Denisové ulici v Olomouci a hotovy material predlozili k posouzeni UOP NPU v Olomouci
s autorskym komentafem.

Ideové vychazi jejich projekt z architektonické interpretace historické zastavby navazanim na jeji ptivodni
(historicky) urbanisticky rozvrh, zakladni hmoty a strukturu pidorysu (historicka komunikace, méstské hradby,
hzke parcely kolonizaéniho mésta a Siroké stavby P¥edhradi, dotek n&kdejsi ulice Boziho Téla - Zidovské).

Novou stavbu pojimaji jako objekt tvarovany do p&ti moduld — do hloubky parcel ubihajicich lodi,
komponovanych na jednotlivych plivodnich parcelach, v jedné vyskové hladiné a v opakovaném jednoduchém
vertikaln€ pojednaném tvaru s valbovym zastfeSenim, jednotlivé moduly v plose parcel nov& usazuji. Do ulice
drzi historickou stavebni ¢dru &tyfmi z moduld, paty posunuji do hloubky parcely pro ziskani nastupu do
objektu. Ve dvorni €asti parcel vyjizd&ji jednotlivé moduly mimo historickou hloubku ptivodni zastavby
v riiznych hloubkéch do plochy parcel, prvni modul od zdpadu pak uzavira pozemek a tahne se proto az t&sn&
k méstské hradb€, na zbyvajicich plvodnich parcelach je ponechdn rtizng hluboky nezastav&ny prostor.
Nasazenim zastfeSeni navazuje novy objekt na uroveil korunni ¥imsy obou sousedicich stavajicich objekti
v uli¢ni fronté. VySkova hladina zastfedeni (vrcholy zastfeSeni jednotlivych modult) je fesena ve vyskové urovni
osového zvednuti stfechy nad centrélni ¢asti uliéni budovy Muzea uméni a nad urovni hfebene stiechy domu
Denisova 35, proto zastfeSeni novostavby v pomysiné hmotg stfedni krajiny sousedni stavajici objekty pFevysuje.
Jde o zastavbu (novostavbu) na svazitém terénu, zatimco historick4 zastavba obecn& je prirozend vydkove
diferencovéna svym ubyvajicim vyznamem od ulice do hloubky parcely k hospodafskému zézemi a dvortim,
navrZend novostavba drzi do hloubky parcely uli¢ni vy$kovou tGroveti. P¥imyka se tak spiSe k zadnimu objektu
Muzea uméni neZ k ostatni historické zastavbé zapadn&. Volna plocha parcel je vySkové riizné uspotadana (v
prvni parcele od vychodu v urovni 1. PP se zastavbou $irsi nez v nasledujicim podlaZi).

Exteriér moduld s oblymi ndrozimi a dosednutim stavby je feSen v hladkych ne&len&nych plochach, druhy (v
urovni 1.NP) a paty (v trovni 2.NP) modul od zdpadu jsou prolomeny horizontalné poloZenym 3irokym
prosklenym otvorem — ne€lenénym prihledem (oknem). Ve vrcholu zastfeSeni jednotlivych moduléi probiha
pribézny svétlikovy pés.

Novostavba je proponovéna do dvou podzemnich a &tyt nadzemnich podlazi. V dispozici dvou suterént se po&ita
pfevazn€ s depozitafi, v 1.NP pak se vstupni dvoranou, knihovnou a studovnou, kavarnou, prodejnou knih a
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vystavnim prostorem v levé &asti novostavby. Ostatni prostory dalsich podlazi jsou urceny pro vystavni a
edukacni Cinnost. Jejich interiér je ¥egen riznym vertikdlnim i horizontalnim komunika&nim propojovani
Vv prostoru, vlozenim moduli a galerii, po&ita se s propojenim se zahradou. Interiér a dispozi¢ni Feleni
novostavby nejsou omezeny konkrétnimi pamétkovymi podminkami, byt se Jjejich charakter promita do
pojedndni exteriéru a hmoty stavby. Jejich feSeni neni tradi¢ni, proto nejsou v exteriéru stavby fedeny tradiéni
detaily. Novostavba je funké&né spojena se starou stavbou Muzea uméni. Reseni staré budovy neni pfedmétem
nyné&jstho posuzovani, je viak nutné konstatovat, Ze se po&itd s prostupy v obvodovém zdivu historické budovy (v
obou suterénech a v turovni I-3. NP), tedy s detailem propojovéni historickych parcel a samostatnych
historickych objekti, detailem v historické zastavbé obecn problematickym.

I1.

Zastavba do proluky historického jadra je vidy velmi t€Zkym tkolem, pro nesnadné hledany spole¢ny
Jjmenovatel historickych staveb a novostavby. Stejn& jako pro rozpor vétSinou nutného avantgardniho a
invenéniho pfistupu architekta a konzervativni pfistupu pamétkafe obhajujiciho pfedevsim klasické principy
historické zastavby.

Resend novostavba je umisténa do prostoru, ktery Jje pfes opakované a nerealizované zaméry velmi dlouho
nezastaveén. Pivodné obsahoval pét méstskych domu. Proluky v historické zastavbe jsou neptiznivym jevem jak
z technickych dtivodd, tak z divodd architektonickych i vytvarnych zavad a zastavba proluky v Denisové ulici je
proto z pamatkového hlediska velmi vitana. Architekti se v principu dobfe vyrovnali s pozadavkem historického
traktovani zastavby iluzi hmoty péti objekth v siluetd historickych objektii §titové orientace. Charakter pivodni
zastavby v lokalit& je velmi jasn& formulovany a pro novostavbu zavazujici. Navrzen4 zéstavba parcel je fesena
kontextualn¢, hmota novostavby vychazi z pivodni zastavby jeji obecnou charakteristikou, nevychazi p¥isné z
konkrétni podoby asanované zastavby na pfedmétnych pozemcich. Jde o jednu z moznych variant pojetf
novostavby v historickém prostteds.

Co se tyka piidorysnych dispozic, mtze byt kolizni s regulaénim planem MPR uskogeni jednoho z modult do
hloubky parcely, byt z architektonického hlediska jde o elegantni a funkéni fefeni. Podobné problematickym
detailem je konfrontace novosiavby s mésiskou hradbou. Méstska hradba je kulturni pamétkou, kterd ma
zakonné zarudené umérné prostiedi, tj. nejméné odstup nové zastavby od ni. PfestoZe z pohledu nové stavby a
zabezpeceni jejiho aredlu je navrzené stavebni uzavieni v ploSe zapadni parcely logické, z pamétkového hlediska
nejde o zcela uspokojivé fesent, odstup a pamétkova rehabilitace hradby jsou nutné.

Co se tykd hmoty stavby je zfejmé, e vyska zastavby, resp. vyika v partii zast¥eseni zastavby (vyrazné strmym
spadem jest& opticky zvy3ujici stavbu), pfevySuje hladinu st¥ech historické zastavby v ulici, novostavba z uli¢ni
fronty dominantné vyrtsta. Jde o principielni jev, ktery nelze obejit konstatovdnim tzkych prihleda
k novostavbé&. Stejné problematické je pfidani velké hmoty s jednou vySkovou trovni do dvornich partii a jejich
uplatnéni v prihledu od Franklinovy a KoZeluzské ulice nad meéstskymi hradbami. Problematické bude patrnég i
navazani na hluché 3titové zdi sousedicich objektl (byt v historickém stavebnim vyvoji domt druhotng).
Doporucujeme proto p¥imétenou korekci vysky a €lenitosti ve dvornich partiich stavby ve prospé&ch (potlageni)
»zadniho prospektu® v obrazu historické zastavby.

Co se tyka exteriéru objektu (podoby objektu, fasdd, materiglu) je nutné konstatovat uplatnéni kontrastniho
architektonického vyrazu novostavby ve vztahu k historické zastavbs bezprosttedniho okoli se viemi
privodnimi exponovanymi Jjevy: bily beton (barveny mramorem) X omitky historickych staveb, bohat4 &lenitost
fasad historickych staveb X diisledn& hladka nec¢lenénd plocha atd.).

Je nutné konstatovat, e studie predkiada jednoduché &isté architektonické tvary, je viak zFejmé, ze jde o ide4lni
stav.

V exteriéru stavby se vyrazné také projevi potfebné technické detaily spojené s re¥imem stavby samotné (svody
deStové vody, klimatizace, odvétrani, uchyceni a instalace venkovnich propagadnich ploch, technologie vytahu
atd. (viz naposledy novostavba PFF UP) i s funkei objektu a jeho provozem, jejich podoba se v netradiénim
exteriéru ¢asto negativné uplatni.

Archeologické rozméry - dva suterény, potita se s vybranim starSich substrukci? Nebude kolidovat stavba
s inzerovanou ponechanou studnou?
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Iil.

Pro zastavbu ptfedmétného mista jsme jiz dfive formulovali paméatkové podminky, z nich piedlozeny navrh
reflektuje jen jejich &ast. Navrzené pojeti stavby aplikaci nékterych z nich neumoZiiuje.

V ramci samotné stavby navrh naznakové respektuje déleni dle piivodnich parcel — v pidoryse dodrzuje vétsinu
uli¢éni ¢ary, uskakuje vsak s uliéni &rou u jednoho zobjektli témé&f do dvou tfetin hloubky ptivodni uli¢ni
zastavby.

Respektuje hmotu jednotlivych dom#é, drzi se korunni fimsy sousedicich objektf, zveda viak vyskovou troveii
v partiich zastfeSeni a pfesahuje hloubku uliéni zastavby. Stavbu fei v jedné vySkové trovni v uli¢ni i dvorni
Casti proti modelovan{ historické zéstavby s ustupujicim vyznamem do hloubky parcely (vyuziva svazitosti
terénu ve prospéch provozu nového objektu). Ponechava &ast volné plochy v zadni ¢asti parcel, byt ndznakové a
v duchu nové kompozice. Akceptuje obecné tvary zastfeSeni.

Pfipominat pozadavek respektovani drobného métitka traktovani fasdd, struktury historickych domt a jejich
vyrazovych prostfedkf, omitek, vertikalng feSenych otvortl, lokdlniho materialu historickych staveb atp. je
vzhledem k charakteru navrhu irelevantni. Navrzena architektura nepocita s klasickym pojetim formovéani
stavby v tomto smyslu, naopak Fe$i stavbu jako soudoby objekt vylugn& soudobymi prosttedky.

Co do zasazeni do lokality stavba nedododrzuje pamatkové podminky bezpodmineéng, jeden z objektti dovadi az
k méstské hradb& bez nutného odstupu, rozsah zastavéni jednotlivych parcel p¥ipomina jen naznakove.
Navrhovand stavba se prozatim jevi jako radikalni, byt kultivovany a originainf vklad do exponovaného mista
historického jadra mésta. Domnivame se , e predloZena studie je solidnim zakladem pro dali jednani o
uplatné&ni

pamatkovych pohledi na uvazovanou dostavbu muzejni budovy.

I se zfetelem, ze do hotového navrhu nelze aplikovat chybgjici pamatkové pozadavky, doporuéujeme provést

nasledujici korekce navrhu:

SniZit hladinu zastavby na obecnou troveii sttech sousednich objekti.
Odstoupit od méstské hradby do hloubky parcely.

Provést korekcee (sestupujici) hmoty smérem k méstské hradbeg.

Doplnit rozsah a podobu technickych detaili podilejicich se na podobé stavby.

Dalii stupefi dokumentace p¥edlozit k posouzeni UOP NPU v Olomouci nejlépe po predchozim projednani.
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