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Olomoug, ul. Denisova, parc. €. 13, 39, 141, 254, 455, 456, 457, 458 a 459, k. u. Olomouc-mésto;
MPR Olomoug, rej. €. 1031 USKP CR

Pisemné vyjadreni odborné organizace statni pamatkové péce k zZadosti podle § 14 odst. 6 zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Predmét zadosti:
Zadost ve véci zdméru Stredoevropské férum — studie pristavby v proluce v ul. Denisova, v k. u.

Olomouc-mésto, obec Olomouc; Zddost o 3. pisemné vyjadieni odborné organizace stdtni pamdtkové
péce.

Prilohy zadosti:
- projektovéd dokumentace Stfedoevropské férum Olomouc, 10/2020, studie; zpracovatel: Sépka
architketi, prof. Ing. akad. arch. Jan Sépka, Heyrovského 7, 162 00 Praha 6.

Popis zamyslenych praci:

Predmétem predloZené Zadosti je studie dostavby proluky situované zapadné od objektu Muzea
uméni Olomouc ul. Denisova ¢. 824/47, vzniklé po demolici pétice domu ve % 20. stoleti. Studie
prednostné resi vystavbu objektu Stfedoevropského féra Olomouc v této proluce, dotykd se vsak
také vlastniho objektu nynéjsiho Muzea uméni Olomouc ul. Denisova ¢. 824/47, jeho novodobé
pfistavby depozitafl a nezastavéného vnitfniho dvora, ddle reliktd hradebni zdi mezi olomouckym
Prehradim a vlastnim méstem (mezi parcelami ¢. 459 a ¢. 141), ¢asti méstského opevnéni (hlavni
hradebni zdi, parkdnové zidky a prostoru parkanu; par. ¢. 39), zdpadné sousediciho objektu kulturni
pamatky ul. Denisova ¢. 291/35 a prostorl severné navazujiciho tramvajového depa (parc. ¢. 460,
461, 462, 463 a 116/134).
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Novostavba Stfedoevropského féra je pojata jako hmota péti dilc¢ich, vzajemné funkéné i
komunikacné provazanych objektl o dvou podzemnich a o jednom aZ dvou nadzemnich podlaZich,
pricemz nadzemni ¢ast staveb ma v celé délce dosahovat a7 do vysky cca 19 m od UT v ul. Denisové.
Ve dvou objektech (1. a 5.) maji byt realizovany vestavby ve formé tzv. domu v domé. Rozdilna délka
jednotlivych modulll vychazi z jejich funkéniho urcéeni.

Novostavba by méla byt provedena kompletné jako odlitek z monolitického Zelezobetonu se
specifickym otiskem bednicich dilcd v suterénu a roboticky zpracovanou betonovou sténou
v nadzemnich partiich (na naroZich a v paté zaoblenou a ve vrcholu se zuZujici). Pohledovy beton by
mél byt zvolen ve svétlém odstinu s pfimési barviva. Vrchni osvétleni md byt doplnéno nékolika okny
umoZiujicimi propojeni exteriéru a interiéru. Format téchto otvor( je volen 3 x 3 ma 6 x 3 m, pficemz
vyplni bude nedélené izolacni sklo.

V dispozici dvou suteréni, které nekoresponduji s pddorysem nadzemnich casti novostavby a
v zadnich partiich dotéenych parcel proluky prechazi i nad uroven stavajiciho sestupujiciho terénu a
navazuji se pfimo na hlavni hradebni zed' historického méstského opevnéni, se pocita s depozitafi a
provoznim a technickym zazemim, ale také s dalSimi stavbami (tzv. podzemni zahrady) a budovanim
komunikacnich uzl(. Ve druhé, hlubsi Urovni suteréni (2. PP) by se nachazely prevainé depozitare,
dale strojovna VZT (v prostoru dvora ul. Denisova ¢. 824/47), sklady, manipulaéni prostory, archiv a
Cast fotoateliéru. V prvni, vyssi Urovni suterént (1. PP) maji byt situovany mimo prostory depozitard,
kancelare, sklady, manipulacni archiv a dalsi ¢ast fotoateliéru. Zadni ¢ast této Urovné suterénu ma
prechdazet nad rovinu stavajiciho svazujiciho se terénu a je uréena pro vytvoreni komunikacnich uzl{
(objekt 1. a 2.), tzv. podzemni zahrady (objekt 3.) a k transportnimu vjezdu (objekt 5.). Uroveri terénu
zastavby zvysSenych dvornich partii bude realizovana v roviné sterénem ulice Denisovy, Uroven
terénu zahrady za objektem 4. ma byt rovnéz zvySena na Uroven Denisovy ulice, pficemZ na severnim
okraji parcel proluky dojde k pfevyseni nadzemnich partii navrhované zastavby a zahrady nad korunu
stdvajici hlavni hradebni zdi historického méstského opevnéni.

Nadzemni ¢ast novostavby ma byt rozdélena do péti plvodni parcelni ¢ary sledujicich, nestejné
dlouhych, aviak shodné vysokych lodi (cca 19 m od UT Denisovy ulice), pficemz druhy objekt ustoupi
cca 9 m od uli¢ni ¢ary, aby zde vznikl prostor drobného namésti, do néjz bude umisténa plastika Alese
Velesého Kaddish. Vinteriérech péti lodi se uvaZzuje svystavnimi prostory, vstupni dvoranou
otevienou do venkovniho prostoru a knihovou, véetné citdrny a prodejny knih, ale také se sklady a
hygienickymi uzly. Podlahy ve vsech objektech se budou v pfizemi (1. NP) svaZovat vychodozapadnim
smérem, podlaha v 5. objektu se bude v zadni partii svazovat také jihosevernim smérem. Podlahy
dalSich pater budou rovné. VSechny objekty maji byt zavrSeny dzkymi podélnymi svétliky, které maji
do interiérd privadét prirozené svétlo, doplnéné o umélé osvétleni. Vyjma realizace vnitfniho
osvétleni prostorl novostavby se uvazuje o venkovnim osvétleni, které bude tvorit jednak osvétleni
vlastnich budov, osvétleni piazzety a vefejné osvétleni prilehlych prostoru.

V podzemni i nadzemni ¢asti novostavby se zamysli jeji propojeni s prostory parkanu mezi hlavni
hradebni zdi a parkanovou zdi v severni ¢asti aredlu (parc. ¢. 39). Zde by byla odstranéna veskera
dodatecnd zastavba, hradebni zdi by byly rekonstruovdny a prostor by mél byt vyplnén dvéma
pristfesky a geometrickym prvky tzv. platonskych téles.

Soucasti studie je i ndvrh nového vyuZiti stavajiciho tramvajového depa, kde by ¢astecné na zakladé
historické situace (plGvodni parcelace) mély byt vytvoreny dva domovni bloky s objekty uréenymi
k bydleni se sluzbami v parteru.

Stavebné-konstrukéni feseni

Zalozeni objektu by mélo byt provedeno na plosné zakladové desce a zdkladovych pdsech.
Monolitické stény a sloupy suterénu budou do zédkladové desky vetknuty. Zdkladova deska by méla
byt vodonepropustna konstrukce v systému ,bild vana“. Objekt ma nékolik vySkovych urovni
v podzemni ¢asti a bude tak nutné provést hutnéné ndsypy pod vyssi Urovni zdkladové desky.
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V projektové fazi by mél byt zmapovan pribéh zakladové spary sousednich objektll, ovéren jejich
technicky stav a specifikovan zpUsob zajisténi. Zaklady okolnich objektl bude zfejmé nutné podchytit
napriklad pomoci tryskové injektaze nebo mikropilot, aby nedoslo k naruseni jejich podlozZi a
naslednym porucham v konstrukci samotnych objektd.

Vertikalni nosné konstrukce podzemni ¢asti objektu by mély byt provedeny jako Zelezobetonové
monolitické stény a sténové pilite (bézny konstrukéni beton vyztuZzeny pomoci vazané vyztuze).
Suterénni obvodové stény jsou navrzeny z vodonepropustného betonu v systému ,bila vana“.
Primdrni ochrana objektu proti zemni vlhkosti a podzemni vodé by méla byt zajisténa povlakovou
hydroizolaci. Sekundarni ochrana stavby bude zajisténa vodonepropustnou konstrukci betonu.

Vnitfni nosné a obvodové stény v nadzemnich podlazich jsou predbézné navrzeny tl. 25 cm, stény
kolem schodistovych prostort jsou pak uvazovany tl. 15 cm. Pfedpoklada se pouziti UHCP (Ultra-High
Performance Concrete).

Fasada objektu bude fesena jako sendvicova konstrukce. Hlavni nosnou ¢asti budou stény tl. 250
mm, které budou pohledové z interiéru. Vnéjsi fasddni nenosné stény predpokladané tloustky 60 mm
s pohledovym betonem v exteriéru budou kotveny do obvodovych nosnych stén pomoci nerezovych
trn a zdroven budou v paté ulozeny na horizontalni konstrukci. Mezi vnitini a vnéjsi casti
obvodovych stén se predpoklada uloZeni tepelné izolace.

Stfesni svétliky budou zhotoveny z pétivrstvych félii se ¢yfmi komorami z ETFE (ethylen-
tetrafluorethylenu).

Vytapéni a chlazeni

Vsechny soucasti a prvky zdroje tepla a chladu maji byt umistény ve spole¢né mistnosti (strojovné —
kotelné), ktera bude vytvorena ve dvornim prostoru mezi stavajicim a novym objektem MUOQ, v tzv.
»anglickém dvorku®. Maji zde byt umistény rovnéz jednotky vzduchotechniky pro objekt SEFO. Pro
zasobovani budovy teplem a chladem bude zfizen novy zdroj tepla a chladu. Tento zdroj bude
umistén v noveé vznikajicim prostoru ve dvofe muzea uméni - tedy ve staré budové. Zdroj bude slouzit
pro novou budovu SEFO i pro stdvajici objekt MUO. Vétrani se predpoklddd nucené,
vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci a s teplovodnim ohfevem a studenovodnim
ochlazovanim. Zdroj tepla a chladu bude sestavat z chladici jednotky — tepelného cerpadla
vzduch/voda a plynovych kotll. Pro kondenzacni kotel bude pouZit zplsob déleného pfivodu
vzduchu a odvodu spalin. Spalovaci vzduch ke kazdému kotli bude pfiveden zvenku samostatnym
potrubim. Spaliny z kotl(l se odvedou spoleénym kominem nad stfechu budovy. Komin ma byt
zhotoven z nerezového plechu nebo keramického materialu. Pro komin bude zfizena vhodna Sachta
v rdmci stavajici budovy muzea. V pfipadé vedeni ¢asti trasy po fasadé, bude reseni voleno tak, aby
esteticky nerusilo a vhodné zapadalo do architektonické koncepce. Hlavni prostory objektu —
nadzemni vystavni a dalsi prostory a podzemni depozitare — budou vytapény podlahovym vytapénim
a chlazeny plosnym chlazenim — podlahovym a sténovym. V prostorech, kde by nestacila plocha
podlahy a stén, ktera je k disposici, pro pozadované vychlazeni mistnosti, nebo kde je pozadovana
nizsi teplota, budou osazeny cirkulacni jednotky fan-coil. Nékteré podruzné mistnosti v suterénech
budou vytapény otopnymi télesy.

VZT

Centralni strojovny klimatizace a vzduchotechniky se predpokladaji na Udrovni 2. suterénu.
Pfedpokladd se, Ze v pfipadé klimatizovanych mistnosti bude mikroklima zajistovano
nékolikastupriové: klimatizace depozitard bude provadéna pomoci lokalnich klimatizacnich jednotek
vzdy pro dany prostor (zajisténi pretlaku v daném prostoru, vymény venkovnim vzduchem, zajisténi
poZadované vihkosti a event. ¢astecné eliminovani tepelnych ziskl a ztrat) v kombinaci se salavymi
topnymi a chladicimi sténami a stropy; klimatizace kancelafi a knihovny bude provadéna pomoci
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lokanich klimatizacnich jednotek vidy pro kazidy provozni celek (zajisténi vétrani a poZadované
vlhkosti) v kombinaci se salavymi topnymi a chladicimi sténami a stropy.

Vyfuky vzduchu, ktery bude mirné kontaminovany pachy ¢i skodlivymi plynnymi latkami (napft. vyfuky
ze socidlnich zazemi, odsavani odpadk(, cajovych kuchynék apod.), budou vyvedeny nad stfechu
objektu kolmo k roviné stfechy, kde nebude hrozit jejich vliv na okolni budovy ¢i budovu samotnou.

Vétrani vystavnich prostor(l bude zajistovat vzduchotechnické zatfizeni, které bude umisténo ve
strojovné vzduchotechniky na udrovni 2. PP. Vzduchotechnickd jednotka bude nasdvat Cerstvy
neupraveny vzduch z anglickych dvorkd. Po Upravé vzduchu na zakladé pozadavk( bude vzduch
zvétranych prostorld dale dopravovan pomoci standardniho vzduchotechnického potrubi
z pozinkovaného plechu (opatfeného pfislusnou tepelnou/pozarni/hlukovou izolaci a pfipadnych
pozarnich/ regulacnich prvkd) do jednotlivych fesenych prostord. Ve vystavach prostorech bude
pfivodni potrubi vedeno podlahovym kandlem a do samotného prostoru bude vzduch distribuovan
pres odpovidajici distribu¢ni prvky (napfiklad cerné podlahové stérbiny). Vzduch z téchto prostor(
bude ¢astecné odvadén v nejvyssich mistech pomoci ¢tyrhrannych vyustek a ¢astecné prefukovan do
prostoru socidlnich zazemi / skladd pfes dverni vyustky nebo podtiznuté dvefe. Odvodni vzduch bude
pomoci vzduchotechnické jednotky vyfukovan do anglickych dvorkd.

Vlastni vzduchotechnicka jednotka pro klimatizaci depozitaii bude umisténa ve strojovné VZT ve 2.
PP. Nasavani venkovniho vzduchu bude provedeno z anglického dvorku. Vzduch upraveny ve VZT
jednotce bude dale pomoci standardniho vzduchotechnického potrubi z pozinkovaného plechu
(opatfeného pfislusnou tepelnou/pozarni/ hlukovou izolaci a ptipadnych poZarnich/regulaénich
prvkl) vedeno do jednotlivych depozitard. V depozitafich bude potrubi s cerstvym, upravenym
vzduchem napojeno na lokalni odvlhéovaci jednotku, kde bude pomoci odvlhéovaci
jednotky/lokalniho chladice a lokdlniho dovlhéeni) koneéné doupraven na konkrétni poZadavky
depozitafd Odvod z depozitafli bude pres tyto lokdlni jednotky odvadén vzduchotechnickou
jednotkou do anglickych dvorka.

Vétrani knihovny a WC bude zajistovat vzduchotechnické zafizeni, které bude umisténo ve strojovné
vzduchotechniky na udrovni 2. PP. Odvodni vzduch bude pomoci vzduchotechnické jednotky
vyfukovan nad stfechu objektu, kde nebude nepfijemné obtéZovat okoli z dlivodu znecisténi vzduchu
ze socialniho zazemi / kuchynék.

Jako zdroj chladu pro novy objekt SEFO Olomouc véetné stavajiciho objektu MUO bude slouzit
kompaktni kompresorova jednotka. Tato jednotka bude umisténa ve strojovné VZT ve 2. PP. Cerstvy
vzduch bude nasavan z anglického dvorku. Teply vzduch z jednotky bude pomoci ventilatorové
komory vyfukovan do anglického dvorku.

Kanalizace

Domovni kanalizace bude odvodnéna novym lezatym svodem napojenym do stavajici domovni
kanalizace muzea. Napojeni je uvaZovano do revizni $achty RS3 (potrubi DN200) ve dvore pobliz
objektu kotelny. Zde bude provedeno rovnéz spojeni vétvi destové a splaskové kanalizace. Novy
objekt bude odvodnén oddélenou kanalizaci — destové a splaskové vody budou vedeny zvlast a
spojeni bude provedeno tedy az mimo navrhovany novy objekt.

Vodovod

Ptipojeni vodovodu je navrhovano ze stavajici pripojky (DN 80), prodlouzenim stavajicich rozvodi ve
dvore do nové budovy DN8O.

Plynovod

Plynovod bude nové veden pro novou kotelnu. Ta je navrhovana v ¢asti stdvajici budovy muzea a
bude nahrazovat rusenou kotelnu ve dvofre.
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Pro oba objekty (novostavbu i stavajici budovu MUOQ) bude zfizena samostatna trafostanice, osazena
jednim transformatorem 1000 kVA. Pred rekonstrukci stavajici budovy a ptistavby novych prostor(
bude nutné demontovat stdvajici zafizeni. Jedna se predevsim o stavajici Ustfedny EPS, EZS, ovladaci
panely ¢i zdaznamova zafizeni CCTV a pfenosova zatizeni. Bude nutné premistit privodni kabelaze a
provést nové napojeni pristavby. V prostoru pfistavby se pocita s novym velinem s trvalou sluzbou,
instalaci novych zafizeni, jejich oZivenim, preprogramovanim a revizemi. Bude realizovana nova
strukturovana kabelaz SCS, EPS, evakuacni rozhlas ER, EZS a CCTV.

UvaZuje se také o vytvoreni 4 parkovacich stani pro potfebu dlouhodobych stani pti vjezdu do arealu
od ulice Kaceni.

Charakteristika véci / objektu / Gzemi:

Domovni blok, jehoz soucasti jsou pozemky urcené pro vystavbu objektu Stfedoevropského féra
(dale jen ,SEFO“), se rozklada na Upati Michalského navrsi, svazujiciho se severnim smérem do udoli
feky Moravy. Blok je vymezeny ulicemi Denisova, Kaceni, Kozeluzska, Handckého pluku a ndméstim
Republiky. Samotna reSena lokalita proluky leZzi ve vychodni ¢asti lokaéniho mésta na hranici s
Pfedhradim.
Domovni blok, v némz se proluka rozklada, je jednak soucasti plvodniho lokaéniho meésta,
vznikajiciho jiz v 11. az 12. stoleti, ale také soucasti olomouckého Pfedhradi. Od 13. stoleti az do prvni
Ctvrtiny 16. stoleti byly tyto dvé lokality vedeny a spravovany jako dvé samostatné spravni jednotky,
které mély i vlastni opevnéni a byly navzdjem oddéleny hradbou. Veskera zastavba vZdy priléhala
k hlavni komunikaci (dnes ul. Denisova, nam. Republiky) a oba okrsky propojovala hranolova véz
méstské Nové brany, postavena v treti tretiné 13. stoleti a zborena v roce 1786. Tato brana stavala
ve zUzené prlchozi Siji ulice Denisovy a ulice Univerzitni (dfive Zidovské ulicky) soubézné
s pozemkovou parcelou ¢. 459. Na ni z obou stran plvodné navazovalo rané gotické opevnéni,
pokracujici na severni strané po hranici parcel ¢. 459 a 141 k hranolové vézi, umisténé v severni ¢asti
zapadniho dvorniho kfidla objektu Muzea uméni (parc. ¢. 141) a dale navazujici na severni
parkanovou hradbu mésta. Cast hradeb, pivodné oddélujicich samotné mésto od Pfedhradi, je
dochovéana na rozhrani parcel bloku a objektu Denisova 824/47 dodnes.
Samotny domovni blok, kde se nachazi feSené pozemky, je rozdélen na dvé stavebné i urbanisticky
rdznorodé ¢asti:

e vychodni ¢ast, rozkladajici se v plvodni plose Predhradi, urbanisticky tvorenou velkymi,

povétsinou puvodné cirkevnimi arealy

e zdapadni ¢ast, patfici k plvodnimu lokaénimu méstu a skladajici se pfevazné z radové zastavby
meéstanskych domi postavenych na Uzkych hlubokych parcelach, umisténych podél

vyty€enych komunikaci

Ve vychodni poloviné predmétného bloku - na Pfedhradi - byl u plvodnich hradeb postaven areal
Spitdlu sv. Ducha a klastera klarisek.

Aredl byvalého $pitalu sv. Ducha vznikl v roce 1246 na zdkladé papeZského povoleni jako utulek pro
malomocné. Ten byl koncem 14. stoleti prestavén na nejstarsi olomoucky Spitdl, pojmenovany
nejprve po sv. Antoninovi, pozdéji po sv. Duchu, a v ramci josefinskych reforem zrusen v roce 1785.
Aredl, skladajici se z kostela, nékolika dalsSich budov, zahrady a hrbitova, byl postaven v sousedstvi
Nové brany a pti hradebni zdi chranici v téchto mistech vlastni mésto proti Predhradi. Areal byl
posléze vyuzivan pro Ucely kadetky, kratkodobé tkalcovny. Cely aredl byl nakonec v roce 1843 zbofen
a na jeho misté byl podle navrhu zaméstnance méstského stavebniho Uradu Franze Brunnera
vystavén pozdné klasicistni soubor budov trestnice okresniho soudu. V letech 1915-1920 zde doslo
k rozsahlym prestavbam objektl pro obytné a provozni Ucely (vyrobna lihovych napojl). Galerie
vytvarného umeéni jej od roku 1990 adaptovala pro vystavni, expozi¢ni a provozni Ucely. Podoba
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aredlu je z 20. let 20. stoleti, pouze zapadni dvorni kfidlo bylo postaveno v 90. létech 20. stoleti na
misté pozlstatkd plvodni rané gotické hradby s hranolovou vézi.

Byvaly klaster klarisek byl situovan na tomto misté jiz v dobé lokace mésta, razantné prestavén
v pozdné baroknim stylu do ¢tyrkFidlého dvoupatrového arealu s kostelem sv. Klary podél uli¢ni cary
nameésti Republiky. Klaster byl zrusen v roce 1782 v prvni viné josefinskych reforem a jeho budovy
vyuZivala vojenska sprava, kostel pak univerzitni (lycejni) knihovna. Po roce 1907 byl kostel pfeménén
na muzeum, které se od roku 1951 rozsifilo do celého aredlu. Aredl byvalého klastera klarisek je
pGvodnim souborem cirkevnich staveb ze treti ¢tvrtiny 18. stoleti zachovanym do dnesni doby bez
jakéhokoliv pozdéjsiho radikalniho stavebniho zdsahu.

V zdpadni poloviné bloku v ¢asti lokaéniho mésta je struktura zastavby zcela odlisna.

Objekty méstanskych domu zde vznikaly jako fadova zastavba podél hlavni komunikace na Gzkych
dlouhych hloubkovych parcelach, zakoncenych povétsinou u hradby, chranici mésto od okolni
krajiny. Po velkém pozaru 1398 bylo budovano nové renesan¢ni mésto s patrovymi domy a po
tficetileté valce a po pozaru v roce 1709 na ni navazala vrcholné barokni zastavba méstanskych
dom. Zastavba v bloku byla z vétsi ¢asti dotvorena az v prvni poloviné 16. stoleti. Dnesni podoba
dochovanych dom{ podél ulice Denisovy je povétsinou objemové renesancni dvoupatrova se
Stitovym polopatrem nebo s atikou, s barokné a klasicistné upravenymi fasadami a stfesni krajinou
tvorenou sedlovymi stfechami. Dvorni kfidla v Uzkych parcelach jsou patrova s pultovymi stfechami.
Plvodni dvorni trakty nikdy nezastavovaly celou dvorni parcelu a vytvarely podéiné volné dvorky.
Kromé domu Denisova €. 27 a €. 35 si zde zastavba dochovala plvodni Uzkou gotickou parcelaci. Za
zachovanymi parkanovymi hradbami v Gzemi plvodniho predpoli mésta se dodnes nedochovala
druhotnd barokni zastavba patrovych méstanskych domd podél ulice KoZeluiské. Uzemi je
v soucasnosti nezastavéné stejné jako v obdobi 14. - 16. stoleti, v dobé pred vznikem barokni
pevnosti. Plocha byla vyuZivana jako park a pozdéji byla upravena pro tramvajové depo.

Pro danou lokalitu maji urbanisticky vyznam i okolni bloky zastavby, které jsou stavebné i historicky
rozdilného charakteru.

Jizné situovany blok naproti fesené lokalité tvofi soubor byvalych cirkevnich staveb. Na misté starsi
Zidovské ctvrti a v ploSe plvodniho minoritského klastera byl vletech 1701-1708 postaven velky areal
tfipatrovych objektd jezuitské koleje, na ni navazujici novy barokni aredl starého a nového
jezuitského konviktu podél byvalé Zidovské ulicky (dnes ulice Univerzitni), na vychodni strané
monumentalni kostel Panny Marie Snéiné a jezuitska kolej otoCend svym pricelim do namésti
Republiky. Touto vystavbou doslo ke zruseni fady méstskych doml, gotické hradby, oddélujici
predhradi od loka¢niho mésta a k zaniku objektl pfipominajicich plvodni Zidovskou obec ve mésté.
Pozdné barokni cirkevni aredly zde vytvari monumentalni stavby, z nichz kostel Panny Marie Snézné
je svymi vysokymi, osové umisténymi véZemi v priceli vyznamnou dominantou nejen v panoramatu
mésta, ale i v nejblizsim okoli (napfiklad v pohledech od severu ¢i od jihu).

Jihozapadné situovany domovni blok se rozklddd podél ulic Denisovy, Ztracené, Michalské,
Mahlerovy a Univerzitni. Je rozdélen zachovanymi drobnymi gotickymi parcelami na mensi,
povétsinou dvoupatrové méstanské domy se Stitovym polopatrem. Pouze v narozi ulic Denisovy a
Univerzitni (plvodniho Gzemi Zidovské ulice) jsou pravdépodobné tfi parcely spojeny jiz ve
stredovéku do jednoho pozemku. Zastavba tohoto domovniho bloku vznikala postupné na prelomu
gotiky a renesance pravdépodobné po poZaru v roce 1398 a vyvijela se stejné jako vétSina
drobnéjsich méstanskych domu vnitfniho mésta. Dnesni podoba dochovanych staveb podél ulice
Denisovy je povétSinou objemové renesancni dvoupatrova se Stitovym polopatrem, s barokné a
klasicistné upravenymi fasadami a stfesni krajinou, které tvofi povétsinou sedlové stfechy s nizkym
sklonem.

Resené pozemky, na nichi se planuje vystavba objektu SEFO, byly v minulosti zastavény fadovou
zastavbou péti tfipodlaznich méstanskych domi, asanovanych ve treti ¢étvrtiné 20. stoleti. VSechny
parcely zacinaji na jihu podél uli¢ni ¢ary Denisovy ulice a kon¢i u rané gotickych hradeb na severni
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strané pozemku. V jizni ¢asti jsou posazeny na skalnim masivu Michalského navrsi, ktery plvodni
zastavbé umoznil postavit pouze jedno podzemni podlazi. Na sever se parcely prudce svazuji
k hradbam, coZ bylo feseno jiz od raného stfedovéku dorovnavanim terénu navazkami, v ¢asti
u hradeb dnes dosahujicich drovné az cca 7 a vice metr(l. Na zapadni strané dana lokalita priléha
k objektu méstanského domu Denisova ¢. 35, ktery je tfipatrovy (s plidnim Stitovym polopatrem),
zakonceny sedlovou stfechou, a s patrovym, postupné se snizujici dvorni zastavbou, hmotové
prizplisobenou klesajicimu terénu. Objekt je evidovan v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR
pod rej. ¢ 13557/8-3554. Z vychodni strany lokalita navazuje na aredl objektli Muzea moderniho
uméni, vulicni Cafe feSeny jako monumentaini patrovy objekt spUdnim polopatrem a
odstupnovanou valbovou stfechou, a vnéjSim plastém provedenym ve stylu posecesniho
neoklasicismu viderské provenience inspirovaného prazskym kubismem. Pouze zapadni dvorni kfidlo
bylo postaveno v 90. létech 20. stoleti ha misté plvodni rané gotické hradby s hranolovou vézi (ty
jsou evidovany v USKP CR pod rej. & 11428/9-27). Areal muzea je evidovén v Ustfednim seznamu
kulturnich paméatek CR pod rej. ¢. 45849/8-3123.

Jak jiz bylo vySe zminéno, plvodni zastavbu resenych pozemki tvofilo celkem pét staveb. Roku 1959
byly z dlvodu statického havarijniho stavu vyklizeny objekty Denisova ¢. 37 a 39. Prvotni proluka
v roce 1966 zahrnovala pouze parcely plvodnich objektl ¢. 37 a 39. Avsak jesté téhoZ roku byl ze
statického hlediska navrzen k odbourani i objekt Denisova €. 41. Jako jeden z hlavnich argumentl na
zbourani byl pozadavek tehdejsiho asanacniho planu na vybudovani podloubi v této fadé dom
z dlvodu nejuzsiho mista ulice. Ostatni dva domy, Denisova €. 43 a 45, byly zbourany v roce 1969.
Prostor proluky byl feSen v minulosti nékolika urbanistickymi a architektonickymi studiemi.

Re$ena lokalita se nachazi na Uzemi, kde se stfetdvaji rozdilné (disproporéni) stavby nejen
v hmotovém usporadani, ale také ve funkénim urceni: velkorysé hlavné vrcholné barokni cirkevni
stavby a skromnéjsi bézné méstanské domy, architektonicky proslé fazemi renesanéné, barokné
klasicistnimi, povétSinou zachovanymi na ptvodnich gotickych parcelach, pricemz plvodni zastavba
na danych pozemcich se nejen svou lokaci, ale i objemem fadila do bézné zastavby méstanskych
dom{ na uzkych gotickych parcelach se vsemi architektonickymi i urbanistickymi charakteristikami,
vazicimi se k této zastavbé v centru mésta Olomouce.

Soucasny stav poznani dotcenych chranénych kulturné-historickych hodnot:

U&elem prohladeni méstské pamatkové rezervace Olomouc podle vynosu Ministerstva kultury CSR
»je zabezpecit zvysenou ochranu vyznamnym historickym urbanistickym celkim a dokladim lidské
Cinnosti, zajistit potfebnou péci o jejich zachovdni, obnovu a prezentaci...“, prohldsenim se také
»,Zabezpecuje zvySend ochrana tomuto historicky nejvyznamnéjsimu a nejlépe dochovanému
urbanistickému souboru na Moravé, ktery ve své bohaté prostorové skladbé zahrnuje vynikajici
soubory monumentdlni architektury, opevnéni, méstanskych domu i plastik doklddajicich jeho
tisicilety stavebni vyvoj od raného stiedovéku az po vysoce hodnotnd dila architektury 20. stoleti“.
Jako vlastni predmét pamatkové ochrany v méstské pamatkové rezervaci se pak v uvedeném vynosu
vyjmenovavaji napfiklad historicky plddorys a jemu odpovidajici prostorovd a hmotova skladba,
méstské interiéry jako takové véetné povrchu komunikaci, jednotlivé plochy sidla, hlavni méstské
dominanty v dalkovych i blizkych pohledech, nemovité kulturni pamatky ¢i soubory a prostory
dotvarejici prostredi rezervace apod. Pro stavebni ¢innost v rezervaci jsou pak stanoveny konkrétni
podminky (viz § 5 vynosu). Zde se napriklad uvadi, Ze pti nové vystavbé je tfreba dbat architektonicky
vztahU ke kulturnim pamdatkam i jejich souborlim, navazovat na jejich objemovost a prostorovou
skladbu i prostredi a dotvaret jejich celky primérenymi prostfedky soucasné architektonické tvorby,
Ze vsechny Upravy méstskych prostor(i, zejména uUpravy fasad, musi byt v souladu s historickym
prostfedim rezervace atp.

Na zakladé metodické publikace KUCA Karel, KUCOVA Véra, Principy pamdtkového urbanismu. Praha
2000, odrazejici soucasny stav poznani kulturné-historickych hodnot pamdtkové chranénych sidel,
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které je treba zachovat, je pak mozné Ucel ochrany v pamadtkové rezervaci charakterizovat
nasledovné: ,Smyslem vyhldseni pamdtkové rezervace ... je zajistit, aby bylo v ramci jejich hranic
chrdnéno prostredi sidla jako celku, aby ostatni stavby na tomto uzemi respektovaly historicky
charakter sidla a jejich pfipadné upravy smérovaly k potvrzeni tohoto charakteru a ndpravé
pfipadnych drivéjsich nevhodnych uprav staveb a prostranstvi, nikoliv k jeho naruseni. Jednotlivé
stavebni akce na uzemi pamdtkovych rezervaci a zon museji byt proto posuzovadny vZdy v tzemnim
kontextu, tedy jak se pripadnou stavebni Cinnosti zméni nejen dany objekt, ale i jak bude jeho
zamyslend uprava plsobit na celé okoli.” (str. 10 a 11).

Vyhodnoceni zadosti:

I. Narodni pamatkovy ustav jako odbornd organizace statni pamatkové péce na zdkladé prostudovani
predloZzenych podkladl a znalosti situace konstatuje, Ze ¢ast zamyslenych praci v rozsahu zaméru
novostavby SEFO v pidoryse uréeném Regulaénim planem MPR OL k zastavbé nebude v rozporu
se zajmem ochrany vySe uvedenych kulturné-historickych hodnot a lze je pfipravovat za téchto
podminek:

Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve sprdvnim fizeni dalsi (navazujici)
stuperi projektové dokumentace zamyslenych praci. V tomto projektu budou presné a podrobné
specifikovdany a zohlednény mimo jiné tyto skutecnosti:

a) bude realizovdn hydrogeologicky prizkum v prostorech proluky dotéenych novostavbou a na
zdkladé jeho vysledkd, potvrzujicich napfiklad existenci podzemnich prament atp., budou
navrZena takovad opatreni, aby nedoslo k nepfiznivym zméndm hydrologickych poméri v daném
uzemi a k nekontrolovanému odvedeni vody do konstrukci objekti okolnich kulturnich pamdtek a
historickych staveb.

b) bude realizovan staticky priizkum objektu kulturnich pamdtek ¢i jejich cdsti dotéenych realizaci
zamyslenych praci (objektu nynéjsiho Muzea uméni Olomouc ul. Denisova ¢. 824/47 a hradeb) za
ucelem upresnéni pripadnych stabilizacnich zdsaht na téchto stavbdch v souvislosti s budovdnim
novostavby SEFO. Pripadny ndvrh stabilizace predmétnych objektl zohledni zdkladni zdsady
stdvajici pamdtkové péce pri obnové historickych staveb, a to usili o provedeni obnovnych praci
s co nejmensi mirou zdsahu do jejich dochovanych historickych stavebnich konstrukci a ddle
poZadavky na kompatibilitu téchto praci a zejména vratnost.

(Upozornéni: V pripadé, Ze by mélo dojit v souvislosti s budovdnim novostavby SEFO ke
stabilizaénim zdsahdm na objektu kulturni pamdtky ul. Denisova ¢. 291/35, rej. ¢. 13557/8-3554
USKP CR, ktery neni ve vlastnictvi MUO, bude tfeba statickym prizkum rozsifit i o tuto stavbu.)

¢) bude proveden revizni archeologicky vyzkum k ovéreni skutecného rozsahu zachovani relikti
stredovéké hradby oddélujici Pfedhradi od lokaéniho mésta a k ovéfeni realizace mozZnych
prostupt mezi novostavbou a stdvajicim objektem MUO (ul. Denisova ¢. 824/47). Na zdkladé
vysledkui revizniho vyzkumu bude v dalsim sprdavnim fizeni posouzena moznost zachovdni a obnovy
reliktG této hradby. V pripadé reviznim archeologickym vyzkumem potvrzené existence
kompaktnich reliktG hradby budou tyto relikty zachovdny (zakonzervovdny) a nebude do jejich
hmoty stavebné zasahovdno, tj. relikty hradby nebudou vytéZeny, novostavba nebude zaloZena na
téchto reliktech, atp.

d) bude realizovdna specializovand stavebnéhistorickd analyza (vyhodnoceni) jednoznacnéji
urcujici pfesny rozsah dochovdni kulturni pamdtky méstského opevnéni rej. & 13789/8-3786 USKP
CR v severni &dsti aredlu (parc. & st. 39, k. . Olomouc-mésto) a tedy i moZnost jeho obnovy ¢i
ovéreni moznosti realizace prostupli mezi parkdnem a prostory stdvajici proluky, a ddle bude
realizovdna archeologicka sonddz (vyzkum) v predmétné lokalité za ucelem ovéreni moZnosti
zaloZeni zamyslenych staveb a k ovéreni moZnosti pripadnych uprav stdvajiciho terénu parkdnu.
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e) objekt ¢. 5 nebude realizovan v navrhované délce navazujici témér na hlavni hradebni zed, ale
bude v severni partii plidorysné zkracen minimdlné o 4 m.

f) propojeni mezi novostavbou (objektem ¢. 1) a stdvajicim objektem MUO (ul. Denisova ¢. 824/47)
bude omezeno pouze na nutné komunikacni prostupy mezi dotCenymi prostory, tj. nebude
realizovdn navrhovany okenni otvor v patre objektu.

g) terénni upravy (resp. zvySovdni urovné terénu v zahraddch) a novostavba, resp. doplrikové
stavby v ramci dvorkd, zahrad a parkdnu nebudou stavebné ¢i viastni hmotou navazovat primo na
severni hlavni hradebni zed’ Ci parkdnovou zidku plvodniho méstské opevnéni, ale budou
odsunuty/odsazeny od hradeb.

a dale

Il. Narodni pamatkovy ustav jako odbornd organizace statni pamatkové péce na zdakladé
prostudovani predlozenych podklad(i a znalosti situace konstatuje, Zze ¢ast zamyslenych praci
v rozsahu navrhu obnovy dvou domovnich blokd na pozemcich stavajiciho tramvajového depa,
rozsahlejsi zastavby a staveb na pozemcich nadvofi, dvori a dvorkl stavajiciho objektu MUO a
nadvofi, dvorti a dvorkd novostavby SEFO neni v souladu se zijmem ochrany vyse uvedenych
kulturné-historickych hodnot.

Zdavodnéni:
Ad I.

K predkladané studii — nebo k dil¢im variantam, které ji predchazely — novostavby Stfedoevropského
fora v proluce ul. Denisovy situované zapadné od stavajici budovy Muzea uméni Olomouc se Narodni
pamatkovy Ustav jako odborna organizace statni pamatkové péce vyjadroval jiz vicekrat (prehled
dosavadniho stavu projednavani zameéru ze strany odborné organizace statni pamatkové péce vizte
nase pisemné vyjadreni ¢j. NPU-391/74280/2022 ze dne 27. 9. 2021). Za stéZejni ve vztahu
k akceptaci ¢asti zaméru je tfeba povazovat jednani pamatkové rady feditele NPU UOP v Olomouci
v roce 2009, jednéani V&decké rady generalni feditelky NPU v roce 2014 a pisemné vyjadfeni NPU
generalniho teditelstvi a stanovisko Ministerstva kultury pfi projedndvani souboru zmén ¢. VI
Regula¢niho pldnu MPR Olomouc z roku 2010.

Na jednani pamatkové rady NPU UOP v Olomouci dne 3. 9. 2009 ¢lenové vétsinou hlast vyslovili
souhlas se studii SEFO. K obdobnému zavéru dospélo i 14. zasedani Védecké rady generdlni feditelky
Narodniho pamatkového Ustavu dne 16. 10. 2014, resp. 16. zasedani dne 27. 5. 2015, kdy byl zapis
vysledku jedndni ze 14. zasedani revokovan. Védeckd rada tehdy projednavanou studii ve smyslu
konceptu pro dané prostredi pfijala, vyslovné ocenila vytvarnou kvalitu ndvrhu a skutecnost, Ze se
hmotové snazi navazat na historickou urbanistickou strukturu. Ke studii SEFO se v ramci projednavani
souboru zmén €. VI Regulacniho planu MPR Olomouc zprostfedkované vyjadrilo generdlni reditelstvi
NPU také pod ¢&j. NPU-302/8701/2009 ze dne 2. 12. 2009 a Ustfedni organ statni pamatkové péce,
Ministerstvo kultury, pod ¢j. MK 5646/2010 OPP ze dne 21. 4. 2010, kdy podminky k zastavbé daného
Uzemi byly upraveny na miru predlozené studie. NPU GnR a Ministerstvo kultury se vyjadfovaly
konkrétné ke zméné ,prostorového clenéni nové navrieného objektu, funkéné a prostorové
navazujiciho na Muzeum uméni; zruseni zdvaznosti pribéhu ulicni a stavebni ¢ary u jedné ze sekci
navrhované dostavby (parcela 458) v Denisové ulici a ke zméné klasifikace novodobého zdpadniho
kfidla Muzea uméni (parcela 141), umoZriujici jeho odstranéni v ndvaznosti na pfipadnou dostavbu
nového objektu v proluce.” NPU GnR nemélo k projednavané zméné zadné pfipominky a Ministerstvo
kultury s navrZzenymi zménami regulacniho planu podminéné souhlasilo, pokud dojde k souladu mezi
grafickym vyjadfenim navrhované zmény regulaé¢niho planu ve vykresech se studii zastavby u parcely
C. 455.
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Na zakladé vySe uvedeného je mozné konstatovat, Ze nyni posuzovanad ¢ast studie vystavby objektu
SEFO v podobé péti nadzemnich objektll (v rozsahu pozemk( uréenych k zastavéni) byla ze strany
odborné organizace statni pamatkové péce a de facto i Ministerstva kultury, vyjadfujiciho se ke studii
zastavby v rdmci zmifiovaného projednavani souboru zmén €. VI Regulacniho planu MPR Olomouc,
podminéné akceptovana.

Pti posuzovani studie SEFO musela odborna organizace statni pamatkové péce i Ustfedni organ statni
pamatkové péce vychazet ze zdkladniho legislativniho rdmce, ktery na daném Uzemi statni
pamatkova péce uplatiiuje, a také ze soucasného stavu poznani kulturné-historickych hodnot, které
chranény statek méstské pamatkové rezervace i okolni objekty kulturnich pamdatek a historickych
staveb vykazuiji.

Musely zohlednit uGcel prohlaseni méstské pamatkové rezervace Olomouc, ktery podle vynosu
Ministerstva kultury CSR, jimZ byla paméatkova rezervace vyhlasena, ,je zabezpecit zvysenou ochranu
vyznamnym historickym urbanistickym celkim a dokladim lidské cinnosti, zajistit potfebnou péci
o jejich zachovdni, obnovu a prezentaci...” Jako vlastni predmét pamdatkové ochrany v méstské
pamatkové rezervaci (vizte § 4 vynosu) se pak v uvedeném vynosu vyjmenovavaji napfiklad historicky
plGdorys a jemu odpovidajici prostorova a hmotova skladba, méstské interiéry, jednotlivé plochy
sidla, hlavni méstské dominanty v ddlkovych i blizkych pohledech, nemovité kulturni pamatky ci
soubory a prostory dotvarejici prostredi rezervace apod. Pro stavebni ¢innost v rezervaci jsou pak
stanoveny konkrétni podminky (vizte § 5 vynosu), z nichZ je moZné ve vztahu k posuzované studii
zminit naptiklad podminku, Ze pfi nové vystavbé je tfeba dbat architektonicky vztahd ke kulturnim
pamatkam i jejich souboriim, navazovat na jejich objemovost a prostorovou skladbu i prostiedi a
dotvaret jejich celky pfimérenymi prostfedky soucasné architektonické tvorby, a Ze vSechny Upravy
méstskych prostor(, zejména Upravy fasad, musi byt v souladu s historickym prostfedim rezervace.

Na zakladé metodické publikace KUCA Karel, KUCOVA Véra, Principy pamdtkového urbanismu. Praha
2000, odrdiejici soucasny stav poznani kulturné-historickych hodnot pamatkové chranénych
historickych sidel, které je tfeba zachovat, je pak moziné Ucel ochrany v pamatkové rezervaci
charakterizovat nasledovné: ,Smyslem vyhldseni pamdtkové rezervace ... je zajistit, aby bylo v radmci
jejich hranic chranéno prostredi sidla jako celku, aby ostatni stavby na tomto uzemi respektovaly
historicky charakter sidla a jejich pfipadné upravy smérovaly k potvrzeni tohoto charakteru a ndpravé
pfipadnych drivéjsich nevhodnych uprav staveb a prostranstvi, nikoliv k jeho naruseni. Jednotlivé
stavebni akce na uzemi pamdtkovych rezervaci a zon museji byt proto posuzovdny vZdy v tzemnim
kontextu, tedy jak se prfipadnou stavebni ¢innosti zméni nejen dany objekt, ale i jak bude jeho
zamyslend uprava pusobit na celé okoli.”“ (str. 10 a 11).

Ve vztahu k vySe uvedenému Ize vyvodit, Ze kulturné-historickymi hodnotami pfedmétnych pozemku
proluky je jejich samotnd existence v ramci méstské pamatkové rezervace, ¢ast dochovaného,
vyzkumy nedotéeného archeologického terénu, historickym vyvojem dosazena terénni modelace
pozemku a ,,vyabstrahovana“ stopa plvodni parcelace, jejiz realné hmotné vyjadreni zaniklo asanaci
historické zastavby ve druhé poloviné 20. stoleti. Veskeré tyto hodnoty mohou byt zamyslenym
zamérem dotceny.

Samotnou existenci predmétnych pozemkl v rdmci Uzemi pamatkové rezervace je tfeba povaZzovat
za jednu z jejich zdkladnich kulturné-historickych hodnot. Tato hodnota ale nespociva ve stavajici
nezastavénosti téchto pozemk(, tedy ve stavu, ktery je pro danou plochu a Uzemi pamatkové
rezervace nepfirozeny a nemél by byt petrifikovan. Podle jedné ze zdkladnich metodik odborné
organizace statni pamatkové péce, vénované obecnym principdm urbanismu v historickych sidlech,
jiz vySe zminované publikace Kuca Karel, Kuéova Véra, Principy pamdtkového urbanismu. Praha 2000,
je predmétna proluka jednoznaéné zaraditelnd mezi zastavitelné plochy, kdy stavajici situace je
hodnocena z hlediska historické urbanistické struktury jako nezddouci, jelikoz zménila charakter
pGdorysné struktury sidla (vizte str. 19 a 21). ,Cilem pamdtkové péce je zachovat vsechny urbanistické
a architektonické hodnoty pamdtkové chranénych méstskych a vesnickych sidel [...]. Nem(Ze ovsem
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v Zddném pripadé jit o poZadavek zastaveni dalsiho vyvoje sidla ¢i jeho chrdnéné Cdsti. Smyslem
legislativni ochrany a podfizeni stavebnich akci dohledu pamdtkové péce je to, aby v pamdtkové
hodnotnych sidlech mély pamdtkové hodnoty celku prednost pred zdjmy konkrétniho stavebnika, aby
v sidlech naddle vznikaly nové urbanistické a architektonické hodnoty, avsak nikoliv na ukor hodnot
starych, ale vedle nich.” (str. 19). Zdjmem pamatkové péce je proto obnova zastavby na tomto uzemi
a tedy i rehabilitace narusené urbanistické struktury historického jaddra mésta. Zastavba
predmétného Uzemi je kontinualné feSena prakticky od doby demolice plivodné zde stojicich staveb,
tj. od 70. let 20. stoleti, a Usili o dostavbu pfedmétné proluky je kladnymi stanovisky vécné a mistné
pfislusného organu statni pamdatkové péce (Ministerstva kultury) potvrzovano i v ramci uplatfiovani
stanovisek k Regula¢nimu planu MPR Olomouc. Zamyslené zastavéni proluky je podle naseho nazoru
téz v souladu s podminkou stanovenou ve vynosu o prohlaseni olomoucké pamatkové rezervace
v § 5 pism. e), tedy Ze stavebné-technické prace museji smérovat k obnové a funkénimu zhodnoceni
hlavnich historickych prostor(. Je proto Zadouci, aby kulturné-historické hodnoty predmétné plochy
byly rehabilitovany jejich patfi¢nou (vhodnou) zastavbou. Odpovidajicim zastavénim predmétnych
pozemkl by proto nemélo hrozit eventudlni poskozeni kulturné-historickych hodnot chranéného
statku, naopak tyto hodnoty by mély byt posileny.

Archeologicky terén v plose ¢asti pozemkd proluky uréenych k zastavbé byl jiz v minulosti z vétsiny
prozkouman a vytéZen. Zbyvajici ¢ast archeologického terénu jiz neni ve vztahu krozsahu
prozkoumanych ploch natolik zdsadni, aby se trvalo na jeho pfipadné ochrané in situ. Navic zménou
¢. VI Regulaéniho pldanu MPR Olomouc bylo ustfednim orgdnem statni pamatkové péce
(Ministerstvem kultury) akceptovano zastavéni danych ploch a tedy i nepfimo provedeni celkového
archeologického vyzkumu. Ani s touto kulturné-historickou hodnotou by tedy podle naseho nazoru
zamér nemél byt v kolizi.

Historickym vyvojem dosaZzenou terénni modelaci ¢asti pozemkd proluky uréenych k zastavbé
v pfipadé jejich zamysleného a regulaénim planem pfipusténého zastavéni nelze z logickych ddvodu
zachovat. Stejné jako historické stavby situované vtéchto mistech byly spojeny se zakladnimi,
dobové obvyklymi funkénimi a provoznimi charakteristikami, zhmotnénymi v samotnych stavbach a
jejich vnitfni strukture — srovnana Uroven interiér(l v pfizemi a patrech —, tak i navrhovana
novostavba nemuzZe nic jiného neZ zohlednit tuto skuteénost, tj. nemUlzZe neZ realizovat prizemi
v jedné Urovni a nikoliv jako Sikmo vyrazné se svaZujici. V minulosti mohly terénni modelaci plné
zohledriovat viceméné jen nezastavéné plochy nadvori, dvorll a dvork(. | v pfipadé posuzovaného
zaméru SEFO by méla podle regulacniho planu ¢ast ploch predmétnych pozemkid proluky zlstat
nezastavéna. Jedna se o severné navazujici plochy. Zde by tedy historickym vyvojem dosazend
terénni modelace méla byt zohlednéna, zvlasté ve vztahu k severné navazujicim reliktdm hlavni
hradebni zdi byvalého méstského opevnéni. Mimo jiné z tohoto divodu jsme uplatnili vySe uvedenou
podminku 1. g), aby nedoslo k pfipadnému poskozeni kulturné-historickych hodnot chranéného
statku, jak z hlediska hmotného, tak i z hlediska vyznamového, a aby byla zohlednéna jedna
z podminek vynosu o prohlaseni pamatkové rezervace, a to Ze terénni Upravy musi byt provadény se
ohledem na pamatkovou hodnotu Uzemi.

Za jednu zkulturné-historickych hodnot dotéenych pozemkl je moiné povaZovat rovnéz
Lpomysinou” stopu plvodni parcelace, kterd vSak ve své zhmotnéné podobé zanikla se zanikem
zdejsi historické zastavby ve druhé poloviné 20. stoleti. Posuzovany zamér novostavby plvodni
parcelaci zohledriuje a ve hmoté péti modull obnovuje. Také vtomto pfipadé by nemélo hrozit
eventualni poskozeni kulturné-historickych hodnot chranéného statku, naopak tyto hodnoty by
mohly byt hmotovou obnovou zaniklé historické parcelace posileny a zdroven by méla byt splnéna
jedna z podminek vynosu o prohlaseni pamatkové rezervace, a to Ze stavebné-technické prace
museji smérovat k obnové a funkénimu zhodnoceni hlavnich historickych prostor( (vizte § 5).

Posuzovany zamér se vsak nedotykd pouze kulturné-historickych hodnot predmétnych pozemk
proluky, ale je s to ovlivnit i kulturné-historické hodnoty objektl kulturnich pamatek a historickych
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staveb nachdzejicich se v bezprostfednim sousedstvi dotéenych pozemkd a rovnéz objekty v blizkém
okoli, potazmo celek pamatkové rezervace, a to jak hmotné (napf. zasahy do podlozZi ovliviiujicimi
stabilitu staveb, zménou hydrologickych pomér( v podloZi atd.), tak i vizudlné ¢&i vyznamové
(z pohledu urbanistického, funkéniho atd. napfiklad ve vztahu k jedné z dominant pamatkové
rezervace, kostelu Panny Marie Snéiné a navazujiciho byvalého jezuitského aredlu, ve vztahu
k navazujici hmotové rozriznéné dvorni zastavbé ¢i ve vztahu k pozUlstatklim méstského opevnéni
atd.). Proto je tfeba posoudit studii rovnéz z téchto hledisek.

Aby bylo vylouceno pfipadné riziko hmotného poskozeni — jak pfimé, tak i zprostfedkované — objekt(
kulturnich pamatek a historickych staveb v okoli, a tim i a jejich kulturné-historickych hodnot,
uplatnili jsme podminky I. a), b), c), d) a f) /jejich odlivodnéni vizte nize/.

Pfi posuzovani dopadu zdméru na hodnoty spojené svizualnimi a vyznamovymi vztahy mezi
zamyslenou novostavbou a chrdanénym statkem ¢i statky je tfeba vychdzet ze zakladnich
urbanistickych regulativ(i danych vynosem o prohlaseni olomoucké pamatkové rezervace v souladu
se soutasnym stavem pozndni kulturné-historickych hodnot pamatkové chranénych historickych
méstskych celkd.

Jak jiz bylo vyse zminéno, v § 4 vynosu je uveden vlastni predmét pamatkové péce v méstské
pamatkové rezervaci. Z hlediska potencionalniho dopadu predlozené studie na hodnoty spojené
s vizudlnimi a vyznamovymi vztahy je pak treba vyslovné uvést nasledujici vycet z predmétu
pamatkové péce, a to historicky plidorys a jemu odpovidajici prostorovou a hmotovou skladbu, hlavni
méstské dominanty v dalkovych i blizkych pohledech, a ostatni objekty, soubory a prostory,
dotvarejici prostfedi rezervace, u kterych z hlediska zajm( statni pamdtkové péce lze zavainé,
podstatné ménici Upravy provadét pouze po dohodé s organy statni pamatkové péce. Pro stavebni
¢innost v rezervaci jsou ve vynosu stanoveny konkrétni podminky (vizte § 5 vynosu), z nichZ je mozné
ve vztahu k posuzované problematice uvést podminku, Ze Upravy terénni i sadové, stavby podzemni
museji byt provadény s ohledem na pamatkovou hodnotu objektl a Uzemi, Ze pfi nové vystavbé je
tfeba dbat architektonicky vztahl ke kulturnim pamatkam i jejich souborlim, navazovat na jejich
objemovost a prostorovou skladbu i prostfedi a dotvaret jejich celky pfimérenymi prostfedky
soucasné architektonické tvorby, a Ze vSechny Upravy méstskych prostord, zejména Upravy fasad,
musi byt v souladu s historickym prostfedim rezervace.

Co se tyce problematiky historického plidorysu a jemu odpovidajici prostorové a hmotové skladby,
je treba vychazet zblizsiho vysvétleni uvedenych pojmi ve zminované metodice Principy
pamdtkového urbanismu. Historicky pldorys sidla (prostorovou strukturu sidla, pddorysnou osnovu
sidla) tvofi jednotlivé urbanistické bloky, tj. plidorysné linie nameésti, ulic a dalSich komunikaci, ale i
linie samotnych stavebnich car, pficemzZ tyto linie by mély byt zachovany (vizte str. 13-14).
Posuzovany zamér umisténim Ctyr z péti modull tento poZzadavek respektuje. Jeden z modultd vsak
ustupuje od uli¢ni ¢ary a vytvari tak nastupni prostor do objektu SEFO. Tato skutecnost je vsak plné
v souladu s Regulaénim planem MPR Olomouc a potvrdilo ji i generalni feditelstvi NPU v pisemném
vyjadreni ¢. NPU-302/8701/2009 ze dne 2. 12. 2009 a Ustfedni organ statni pamatkové péce,
Ministerstvo kultury, ve stanovisku ¢j. MK 5646/2010 OPP ze dne 21. 4. 2010 k jiZz zminovanému
souboru zmén €. VI Regula¢niho planu MPR Olomouc, a proto ji nelze oponovat.

Prostorova skladba zastavby — pidorysna skladba zastavby — zahrnuje umisténi (polohu) jednotlivych
objektll ve vztahu k jejich parcele jako celku, dale ve vztahu k sousednim objektim (pravidelnost
fazeni, vzajemné rozestupy) a pfirozené i ve vztahu k verejné komunikaci ¢i prostoru (orientace
staveb). Zahrnuje rovnéz charakter usporadani parcely co do skladby jednotlivych objektd domu a
také miru zastavénosti parcely. Pidorysna skladba zastavby je pro identitu kaZzdého sidla zasadné
dllezita, velmi plasticky vypovidd o jeho vyvoji, a je nezbytné ji zachovat. Nelze nepfimérené
zahustovat zastavbu. Za pfiméreny se pfitom povaZuje takovy stupen zastavéni plochy, ktery
odpovidd prlmérné historické zastavénosti prislusného domovniho bloku (vizte str. 15-16).
Hmotova skladba zéstavby zahrnuje zejména pocet podlaZi (a jejich absolutni vysku) a tvar, sklon a
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orientaci stfech. U novostaveb by méla zohledrfiovat stavebni a technické zvyklosti v daném sidle
(vizte str. 16—18). Tyto skutecnosti jsou pak zhmotnéné i v kompozi¢nich vztazich — prostorovém
usporadani — zastavby v dané lokalité. Ke kompoziénim vztahlm lze dale zaradit i vztahy vudi
dominantdm méstské pamatkové rezervace, ovliviujici blizké i dalkové pohledy na tyto dominanty.
Jako dominanty je tfeba chapat stavby, které jsou vyvrcholenim hmotové struktury sidla. Jedna se
o stavby, které se funkéné vyclenovaly z bézné zastavby a jejich dominantni postaveni ma proto téz
pfimy ¢i nepfimy ideovy obsah (vizte str. 18-19). Ve vysledku se poté jednd také o vztah
k panoramatu historického jadra mésta, které je zhmotnénym obrazem vsech vyse uvedenych
charakteristik.

K prostorovému i k hmotovému feSeni zdméru, tedy k prostorové a hmotové navaznosti navrhované
novostavby SEFO na jiZ existujici zastavbu v dané lokalité — a de facto i ke kompoziénim vztah(l a ke
vztahlim zamyslené novostavby k dominantam pamatkové rezervace i k vlivu na panorama (vedutu)
historického jadra mésta —, se vyjadrila Védecka rada generdlni feditelky Narodniho pamatkového
Ustavu v roce 2014 na svém 14. zasedani, resp. na svém 16. zaseddni v roce 2015. Clenové rady se
vétsinou hlas vyslovili, Ze predloZena architektonicka studie je ve smyslu konceptu akceptovatelna
v daném prostfedi. Rada vyslovné ocenila vytvarnou kvalitu ndvrhu a skute¢nost, Ze se hmotové snazi
navazat na historickou urbanistickou strukturu. V rdmci vyhrad, které k projektu SEFO uplatnila, se
dané problematiky tyka bod €. 1, a to: ,Sporné se jevi navrhované rfeseni zadni (severni) ¢dsti budovy.
Problémem je v této souvislosti nejenom odstup od hradeb, ktery byl v aktudInim ndvrhu jiz ¢dstecné
vyresen, ale také hmotové reseni se stejnou vyskou objekti a s nim souvisejici podoba severniho
praceli. Pro historickd mésta je charakteristickd zdstavba s vyssimi objekty pri komunikaci Ci verejném
prostoru a niZsimi ve dvorni ¢dsti. Tento princip je Zddouci pfi komponovdni severniho priceli
zohlednit. Védeckd rada zdiraztiuje vyznam pohledu na severni priiceli navrhované budovy ve vztahu
k vedute historického jadra Olomouce. Doporucuje zvadZit redukci a sniZeni vysek alesporn nékterych
objektu.”

JelikoZz Védecka rada generalni feditelky Ndrodniho pamatkového Ustavu je dle svého zfizovaciho
statutu vrcholnym specializovanym poradnim orgdnem pro posuzovani nejslozitéjsich odbornych
otazek statni pamdtkové péce, tedy pro odbornou organizaci statni pamatkové péce vrcholnym
arbitrem pfi posuzovani nejsloZitéjSich zamérd urbanistickych zasah( a novostaveb v pamatkové
chranénych uzemich, jeji ndzor plné respektujeme. Jednd se o jedno ze stéiejnich vyjadreni
soucasného stavu poznani kulturné-historickych hodnot predmétné lokality v méstské pamatkové
rezervaci Olomouc a de facto i celku méstské pamatkové rezervace. Podle Védecké rady zamér
novostavby neni s to poskodit vySe popsané kulturné-historické hodnoty chranéného statku méstské
pamatkové rezervace, pokud dojde ke korekcim v severni partii novostavby. Na tuto skutec¢nost jsme
reagovali podminkami pisemného vyjadreni I. g) a e). Podminky k pfipadné hmotové korekci
u modull €. 1 aZz 4 jsme neuplatnili, jelikoZ podle naseho nazoru objekty ¢. 1 a 2 reaguji na hmotové
reSeni monumentalni zdstavby Predhradi a objekty €. 3 a 4, tvofici pomysiny predél mezi vétSimi
stavebnimi hmotami zastavby Pfedhradi a drobnéjsim méritkem zastavby lokacniho mésta, zejména
té dvorni, podle naseho nazoru rovnéz tyto zdkladni urbanistické charakteristiky obou Uzemi
zohlednuji, nebot ve svém pldorysném feseni v zadnich partiich ustupuji jiznim smérem k uliéni ¢are
a hmotové zaroven navazuji na zapadné situovanou drobnéjsi zastavbu lokacniho mésta. Pravé tento
moment, kdy dynamicky pldorys i hmotové feseni tviréim zplsobem reaguje jak na pUlvodni
parcelaci asanované zdastavby, tak na hmoty zastavby obou stran svého okoli, Ize povaZovat za
vyrazny a jedinecny autorsky pfinos celého navrhu novostavby SEFO ve smyslu naplnéni podminky
vynosu o prohlaseni olomoucké pamatkové rezervace. Zde se v § 5 odst. 1 pism. c) uvadi: ,pfi nové
vystavbé ... je tfeba dbdt architektonickych vztahi ke kulturnim pamdtkdm a jejich souborum,
navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostfedi a dotvdret jejich celky pfiméfenymi
prostredky souéasné architektury.”
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Posledni otazkou, kterou si Ize ve vztahu k vyhodnoceni dopad( zaméru na kulturné-historické
hodnoty chranéného statku (olomoucké méstské pamatkové rezervaci) polozit, je, zda mize do
historického prostfedi pamatkové rezervace vstoupit zamyslena soucasna architektura vyjadrujici
stavajici architektonické trendy nebo nikoliv?

Podle naseho nazoru je vstup moderni architektury do historického, pamatkové chranéného jadra
mésta Olomouce mozZny. Tento fakt pripousti nejen vynos o prohlaseni olomoucké pamatkové
rezervace (vizte §§ 4 a 5, kde se fika, Ze predmétem pamatkové péce v pamdatkové rezervaci jsou
prostory, dotvarejici prostfedi rezervace, u kterych z hlediska zajm( statni pamatkové péce lze
zavaziné, podstatné ménici Upravy provadét pouze po dohodé s organy statni pamatkové péce, a dale
v podminkdch pro stavebni ¢innosti v pamatkové rezervaci, Ze pfi nové vystavbé je tfeba dbat
architektonicky vztah ke kulturnim pamatkam i jejich souboriim, navazovat na jejich objemovost a
prostorovou skladbu i prostfedi a dotvaret jejich celky priméfenymi prostredky soucdasné
architektonické tvorby), ale také mezindrodni dokumenty odrdzejicimi soucasny stav poznani
kulturné-historickych hodnot pamatkové chranénych méstskych celk( a historickych jader mést.

Z recentnich mezindrodnich materiald vénujicich se problematice novostaveb v historickém
prostfedi uvadime napftiklad Krakovskou chartu z roku 2000 (Charter of Cracow 2000) jako vystup
z mezinarodni konference o pamatkové péci ,Krakdow 2000 (z jejiho plendrniho zasedani Kulturni
dédictvi jako zaklad rozvoje civilizace). Zde se v ¢lanku 4. ¢asti Cile a metody /Aims and Methods/
uvadi: ,Je tfeba se vyvarovat rekonstrukci celych cdsti ,,ve stylu stavby“. Rekonstrukce velmi malych
casti majicich architektonicky vyznam muZe byt vyjimecné prijatelnd za podminky, Ze je zaloZena na
pfesné a nezpochybnitelné dokumentaci. V pfipadé nutnosti, pro ndleZité uZivani objektu, by
dostavba rozsdhlejsich prostorovych a funkcnich cdsti méla reflektovat soucasnou architekturu.”,
(originalni znéni: ,, The reconstruction of entire parts “in the style of the building” should be avoided.
Reconstruction of very small parts having architectural significance can be acceptable as an exception
on condition that it is based on precise and indisputable documentation. If necessary, for a proper
use of the building, completion of more extensive spatial and functional parts should reflect
contemporary architecture.”).

Z dalSich materidlll je moZné upozornit na Videriské memorandum z roku 2005 (Vienna
Memorandum on ,World Heritage and Contemporary Architecture - Managing the Historic Urban
Landscape”, UNESCO) jako vystup z mezinarodni konference Svétové dédictvi a soucasna
architektura — sprdva historické méstské krajiny. Zde se v ¢asti D. Smérnice pro fizeni pamatkové
ochrany /Guidelines for Conservation Management/ ¢lanku 21. uvadi: ,S pfihlédnutim k zdkladni
definici (podle ¢l. 7 tohoto Memoranda) by se urbanismus, souc¢asnd architektura a ochrana historické
méstské krajiny mély vyhybat vSem formdm pseudohistorickych ndvrhd, jelikoZ znamenaji popreni
obojiho, jak historického, tak soucasného. Jeden historicky pohled by nemél nahrazovat jiné, protoze
minulost musi zdstat Citelnd, zatimco kontinuita kultury prostfednictvim kvalitnich intervenci je
vyslednym cilem.”; (originalni znéni: , Taking into account the basic definition (according to Article 7
of this Memorandum), urban planning, contemporary architecture and preservation of the historic
urban landscape should avoid all forms of pseudo-historical design, as they constitute a denial of both
the historical and the contemporary alike. One historical view should not supplant others, as history
must remain readable, while continuity of culture through quality interventions is the ultimate
goal.”).

V Casti E. Smérnice pro méstsky rozvoj /Guidelines for Urban Development/ ¢lanku 26. se uvadi:
,0becné plati, Ze hmota a vzhled musi zapadat do konkrétniho typu historického schématu a
architektury, protoZe odstranéni podstaty stavby standardné si zasluhujici ochranu (,fasddismus”)
nepredstavuje vhodny zdmér strukturdlniho zdsahu. Zvldstni pozornost by se méla vénovat
zabezpeceni toho, aby rozvoj soucasné architektury v méstech svétového dédictvi doplrioval hodnoty
historické méstské krajiny a setrvdval v takovych limitech, kdy neohrozi historickou prirozenost
meésta.”; (originalni znéni: ,As a general principle, proportion and design must fit into the particular
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type of historic pattern and architecture, while removing the core of building stock worthy of
protection (“facadism”) does not constitute an appropriate mean of structural intervention. Special
care should be taken to ensure that the development of contemporary architecture in World Heritage
cities is complementary to values of the historic urban landscape and remains within limits in order
not to compromise the historic nature of the city.“).

V ¢asti F. Zplsoby a prostiedky /Ways and Means/ bodu 31. se uvadi: ,Historické stavby, volné plochy
a soucasnd architektura vyznamnym zplsobem pfrispivaji k hodnoté mésta tim, Ze vytvdri jeho
méstsky charakter. Soucasnd architektura mizZe byt pro mésta silnym konkurenénim ndstrojem,
protoZe pritahuje rezidenty, turisty a kapitdl. Historickd a soucasnd architektura je pfinosem pro
mistni komunitu, mazZe slouZit vzdéldvacim ucelim, volnocasovym aktivitam, turismu a upevnit trzni
hodnotu nemovitosti.”; (origindlni znéni: ,Historic buildings, open spaces and contemporary
architecture contribute significantly to the value of the city by branding the city’s character.
Contemporary architecture can be a strong competitive tool for cities as it attracts residents, tourists,
and capital. Historic and contemporary architecture constitute an asset to local communities, which
should serve educational purposes, leisure, tourism, and secure market value of properties.”).

Dalsim materidlem, ktery je mozné zminit, jsou Vallettské zdsady pro ochranu a spravu historickych
mést, méstecek a méstskych oblasti prijaté 17. valnou hromadou ICOMOS v roce 2011 (The Valletta
Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas). Zde ve
vztahu k vySe posuzované problematice se uvadi mj. nasledujici skute¢nosti. V ¢asti 2. Aspekty zmény
/Aspects of Change/ pism. b) Zména a vytvorené prostfedi /Change and the built enviroment/ se mj.
uvadi: ,K tématu moderni architektury Washingtonskd charta uvddi: ,Neni tfeba odrazovat od
zavadeéni soucasnych prvk(, pokud jsou v souladu s okolim, protoZe mohou prispét k obohaceni
uzemi.” Zavedeni soucasnych architektonickych prvk( musi respektovat hodnoty mista a jeho
prostredi. MuZe prispét k obohaceni mésta, oZivit hodnotu méstského vyvoje. [...] Novd architektura
musi byt v souladu s prostorovym uspordddnim historického uzemi a respektovat jeho tradicni
tvaroslovi, ale zaroven musi byt platnym vyjadrenim architektonickych trendi své doby a mista. Bez
ohledu na styl a vyraz by se veskerd nova architektura méla vyhnout negativnim efektiim drastickych
nebo neprimérenych kontrastl a fragmentaci a preruseni kontinuity méstské struktury a prostoru.
Prioritou musi byt kontinuita, kterd neovliviuje nepfiznivym zptlsobem stdvajici architekturu, ale
kterd zdroven pfipousti ndro¢nou tvorivost zahrnujici ducha mista.”; (origindlni znéni: ,On the subject
of modern architecture, the Washington Charter states: "The introduction of contemporary elements
in harmony with the surroundings should not be discouraged since such features can contribute to
the enrichment of an area." The introduction of contemporary architectural elements must respect
the values of the site and its setting. It can contribute to the enrichment of the town, bringing alive
the value of urban continuity. [...] New architecture must be consistent with the spatial organisation
of the historic area and respectful of its traditional morphology while at the same time being a valid
expression of the architectural trends of its time and place. Regardless of style and expression, all
new architecture should avoid the negative effects of drastic or excessive contrasts and of
fragmentation and interruptions in the continuity of the urban fabric and space. Priority must be given
to a continuity of composition that does not adversely affect the existing architecture but at the same
time allows a discerning creativity that embraces the spirit of the place.”).

V (¢asti 4. Navrhy a strategie /Proposals and Strategies/ pism. c) Soucasnad architektura
/Contemporary architecture/ se mj. uvadi: ,Pokud je nutné budovat nové stavby nebo upravovat ty
stdvajici, soucasnd architektura musi byt vsouladu s existujicim prostorovym uspordddnim
v historickych méstech stejné jako v ostatnim méstském prostredi. Soucasnd architektura by méla
nalézt svij vyraz pri respektu k méritku mista a méla by zretelné vychdzet se stavajici architekturou a
vyvojovymi vzorci jejiho kontextu.”; (origindlni znéni: ,When it is necessary to construct new buildings
or to adapt existing ones, contemporary architecture must be coherent with the existing spatial layout
in historic towns as in the rest of the urban environment. Contemporary architecture should find its
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expression while respecting the scale of the site, and have a clear rapport with existing architecture
and the development patterns of its context.”).

Ze vsech vyse uvedenych materiadl( vyplyvd, Ze do historického a pamatkovou péci sledovaného
prostfedi jader mést, v€etné historického jaddra mésta Olomouce, soucasna architektura vstoupit
mUze. Otazkou je vsak vyhodnoceni takového zaméru z pohledu specifik pfedmétné lokality,
legislativnich omezeni uplatiovanych pamatkovou péci, z pohledu soucasného stavu poznani
v oboru pamatkové péce atd.

Vyhodnoceni ¢i posouzeni skuteénosti, zda je zamér novostavby vstupujici do historického prostredi
primérenym prostfedek soucasné architektonické tvorby a nakolik se jednd o Upravy podstatné
ménici prostory pamatkové rezervace, je vidy podminéno subjektivné, a to nejen zkusenostmi i
erudici hodnotitele, ale rovnéz i jeho estetickymi ¢i jinymi mentalnimi preferencemi. Aby se predeslo
riziku subjektivismu pfi hodnoceni takovych zamért, mély by byt vidy predmétem posuzovani Sirsiho
okruhu odbornikd, a tedy vysledkem sirSiho konsenzu téchto odbornik(i a nikoliv jediné osoby.
Narodni pamatkovy Ustav s védomim vySe uvedenych omezujicich skute¢nostni ve snaze dosdhnout
co nejvyssi miry objektivity zdmér novostavby SEFO projednal jak na drovni mistné pfislusného
tzemniho odborného pracovi§té v Pamatkové radé reditele NPU UOP v Olomouci v roce 2009 (pozn.
Pamatkova rada feditele NPU UOP v Olomouci je poradnim organem feditele UOP a je zaméFena na
posuzovani a feseni nejvyznamnéjsich odbornych otazek paméatkové péce v oblasti plsobnosti NPU
UOP v Olomouci; vyjadfuje se k akcim pamatkové obnovy obecné, ale i konkrétné k akcim konservace
a restaurovani pamatek, k urbanistickym zdsahlim a novostavbam v pamatkové chranénych
Uzemich), tak i na Urovni generalniho Feditelstvi NPU ve Védecké radé generalni feditelky NPU v roce
2014, resp. 2015 (pozn. Védeckd rada generalniho feditele/ky NPU je podle svého zfizovaciho statutu
vrcholnym specializovanym poradnim orgdnem pro posuzovani nejslozitéjSich odbornych otazek
statni pamatkové péce, ktery se vyjadruje jak k zakladnim koncepcnim, teoretickym, metodologickym
a odbornym metodickym otazkam oboru pamatkové péce, tak k jednotlivym mimoradné vyznamnym
akcim konzervace a restaurovani pamatek, k urbanistickym zasahim a novostavbam v pamatkové
chranénych Gzemich). Pamatkova rada Feditele NPU UOP v Olomouci se studii hovostavby objektu
SEFO vyslovila souhlas. S urcitymi vyhradami se studii (obecnym architektonickym konceptem)
vyslovila souhlas i vétsina ¢lend Védecké rady generalni Feditelky NPU. Vyslovné ocenila vytvarnou
kvalitu navrhu a skutecnost, Ze se hmotoveé snazi navazat na historickou urbanistickou strukturu. Dale
konstatovala, Ze Muzeum uméni Olomouc je vyznamna kulturni instituce, pro jejiz novou budovu je
vyrazna architektonickd forma adekvatni. Vécné pripominky tykajici se hodnoticich kritérii
uplatfiovanych pamatkovou péci pak byly nasledujici: ,,1) Sporné se jevi navrhované reseni zadni
(severni) casti budovy. Problémem je v této souvislosti nejenom odstup od hradeb, ktery byl
v aktudlnim ndvrhu jiZ cdstecné vyresen, ale také hmotové reseni se stejnou vyskou objektl a s nim
souvisejici podoba severniho priceli. Pro historickd mésta je charakteristickd zdstavba s vyssimi
objekty pri komunikaci ¢i verejném prostoru a niZsimi ve dvorni ¢dsti. Tento princip je Zddouci pfi
komponovdni severniho pruceli zohlednit. Védeckd rada zdirazriuje vyznam pohledu na severni
priceli navrhované budovy ve vztahu k veduté historického jadra Olomouce. Doporucuje zvdZit
redukci a sniZeni vysek alespon nékterych objekt(.” a ,,2) Sporné je pro c¢dst védecké rady i pruceli do
Denisovy ulice. Pripominky k rfeseni tohoto priceli se projevily ve dvou riiznych rovindch. V diskusi a
pfi hlasovdni se vyrazné projevil ndzor, Ze vychozi studie je vytvarné lepsi neZ aktudlné navrhované
feSeni. Toto konstatovdni se tykd primdrné feseni otvor( a vystavni niky. Ve druhé roviné se nékteré
vyhrady tykaly vztahu navrhovaného architektonického ztvdrnéni k okolnimu prostredi. Vytykdna mu
byla nekomunikativnost, neadekvdtni méritko dané absenci clenéni a cizorodd forma. | kdyZ se
jednalo o minoritni ndzory, u casti ¢lend ved! nesouhlas s navrhovanou podobou tohoto priiceli
k odmitnuti celého ndvrhu.”
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Na zakladé vyse uvedeného je tedy mozné konstatovat, Ze vstup navrhované novostavby SEFO do
historického prostredi byl pfijat jako pfiméfeny prostifedek soucasné architektonické tvorby, tudiz ze
neposkodi kulturné-historické hodnoty méstské pamatkové rezervace Olomouc.

Co se tyce doporuceni z bodu 1), je vnasem pisemném vyjadieni uplatnéna podminka k redukci
hmoty jednoho z modull novostavby (vizte podminka I. e/; pozn. k bodu 2/ nebylo Védeckou radou
vysloveno zadné doporuceni k provedeni pfipadnych korekci studie).

ZdUvodnéni podminek Ad I. Posuzovana projektovda dokumentace z vlastni podstaty — jedna se
o studii — popisuje prevaznou ¢ast zamyslenych praci pouze ramcové, bez uvedeni blizsich informaci
k jejich podobé, anebo tyto prace pouze zmiruje, aniz by popsala jejich skute¢nou podobu, rozsah a
zpUsob realizace, ¢i upfesnéni podoby ¢asti zamysSlenych praci podminiuje realizaci dalSich
podrobnéjsich prizkumnych praci. ProtoZe logicky tyto zamyslené prace nejsou v predloZzeném
stupni projektové dokumentace dostatecné specifikovany, nelze z pohledu zajmu statni pamatkové
péce nyni objektivné posoudit jejich dopad na kulturné-historické hodnoty chranénych statkd, tj.
dotcenych kulturnich pamatek a méstské pamdtkové rezervace. Tato podminka je tedy uplatnéna
z dlivodu absence dostate¢né konkrétnich informaci k dané realizaci, kdy neni mozné objektivnim
zpUsobem posoudit jeji eventualni pozitivni, neutralni ¢i negativni dopad na hodnoty predmétnych
stavebnich pamdatek a hodnoty celku méstské pamatkové rezervace. Proto pozadujeme predloZeni
dal$iho stupné projektové dokumentace k posouzeni ve spravnim fizeni.

V dané souvislosti sdélujeme, Ze v § 14 odst. 7 zakona o statni pamatkové péci je vlastniku pamatky
stanovena povinnost predlozit vécné a mistné pfislusSnému organu statni pamatkové péce
k posouzeni kazdy dokonceny stupen dokumentace. VySe uvedené skutecnosti by tedy mély byt
dostatecnym zplsobem specifikovany v navazujicim stupni projektové dokumentace, ktery bude
predloZen organu statni pamatkové péce k posouzeni ve spravnim fizeni. V tomto projektu by mély
byt presné a podrobné specifikovany a zohlednény mimo jiné tyto skutecnosti:

Ad a) Tato podminka je uplatnéna z dlivodu, Ze v celé Sifce proluky budou vytvofeny dvé drovné
suterénll z vodonepropustného betonu v systému ,bild vana“, coi muZe zasdhnout do
hydrologickych pomér( v daném misté a ovlivnit tak nepfiznivé vlhkostni poméry staveb v okoli ¢i
jejich stabilitu. Pfi archeologickych vyzkumech v misté samém i v blizkém okoli byla identifikovana
existence historické vodotece smérujici od Michalského navrsi k severnimu Upati, ale také spodni
prameny napajejici studnu na pozemku proluky atp. JelikozZ se v bezprostfednim sousedstvi proluky
nachdzi objekty kulturnich pamdtek, je obecné nezddouci, aby doslo k jejich poskozeni, napfiklad
zvysenou vlhkosti v disledku zmény hydrologickych pomérd v daném tzemi. Novostavba SEFO se
nesmi stat pri¢inou pripadného poskozovani chranénych statkd.

Ad b) Ve stavebné-konstrukcni ¢asti posuzované studie je uvedena informace, Ze v projektové fazi
by mél byt zmapovan priibéh zakladové spary sousednich objektl, ovéren jejich technicky stav a
specifikovan zplsob zajisténi, a déle, Ze zaklady okolnich objektl bude zfejmé nutné podchytit
napriklad pomoci tryskové injektaze nebo mikropilot, aby nedoslo k naruseni jejich podlozZi a
naslednym porucham v konstrukci samotnych objektl. Vyse uvedena podminka je tedy uplatnéna
z dlivodu absence dostatecné konkrétnich informaci k danému zaméru, kdy neni mozné objektivnim
zplsobem vyhodnotit jeho eventualni neutrdlni nebo negativni dopad na kulturné-historické
hodnoty predmétnych stavebnich pamatek a tim i celku méstské pamatkové rezervace. Proto
pozadujeme predloZeni dostatecné konkrétniho navrhu realizace zaloZeni novostavby SEFO, resp.
pfipadné stabilizace okolnich objektl k posouzeni ve spravnim fizeni. Bezvyhradnou akceptaci svym
zpUsobem neurcitych praci by mohlo hrozit poskozeni chranénych statkl, coZ povaZujeme za
nezadouci. Pfipadny navrh stabilizace predmétnych objektd musi zohlednit zakladni zdsady stavajici
pamatkové péce pri obnové historickych staveb, a to Usili o provedeni obnovnych praci s co nejmensi
mirou zdsahl do dochovanych historickych stavebnich konstrukci a dale poZadavky na jejich
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kompatibilitu a zejména vratnost, tj. musi byt v maximalni mife ohleduplny k dochovanym kulturné-
historickym hodnotdm v daném Gzemi.

Ad c¢) Tato podminka vychazi ze skutecnosti, Ze z predlozené studie neni zcela ziejmé, jak bude
nalozeno s relikty stfedovéké hradby oddélujici Pfedhradi od lokacniho mésta, ktera byla
archeologickym vyzkumem doloZena na rozhrani parcel ¢. 141 a €. 459. K ovéreni existence relikt(
hradebni zdi (po odbourdni novodobého zapadniho kfidla depozitaitli MUOQ) je tfeba provést revizni
archeologicky vyzkumu a na zakladé jeho vysledkl pak zvolit dalsi postup, tj. v pfipadé potvrzené
existence kompaktnich reliktl hradby tyto relikty zachovat (zakonzervovat) a ochranit tak, aby do
jejich hmoty nebylo stavebné nevhodné zasahovano. Tyto relikty jsou totiz soucasti kulturné-
historickych hodnot chrdnéného statku, méstského opevnéni a celku méstské pamatkové rezervace.

Ad d) Tato podminka je uplatnéna z ddvodu absence dostatecné konkrétnich informaci ve véci
zamyslenych zasah(l do hmoty hradby pfi jeji obnové, véetné vlastniho terénu parkanu, a také
z dlvodu eliminace rizika nevhodnych destrukénich ¢i jinych znehodnocujicich zasahli do hmoty
dochovanych usekl hradby (parkanové zidky a hlavni hradebni zdi) v severni ¢asti arealu. Hradba je
nedilnou soucasti kulturni pamatky méstského opevnéni — méstskych hradeb rej. ¢. 13789/8-3786
USKP CR. V soucasné doby neni vzhledem k existenci navazujici pauperitni zastavby v parkanu,
vyskytu ndletové zelené, rovnéz vzhledem k navysenému terénu atd. zcela jednoznacné znam rozsah
zachovani plvodnich konstrukci hradby. Ten by mél byt urcen na zakladé vysledki specializované
stavebnéhistorické analyzy (vyhodnoceni), kterou je tfeba za timto ucelem nechat zpracovat. Teprve
na zakladé vysledkl této analyzy je moZné rozhodnout o podobé koncepce vlastni obnovy hradeb,
o pfipadném vytvoreni prostupu Ci prostupl mezi parkanem a prostory stavajici proluky atd. Stejné
tak eventualni Upravy stavajiciho terénu v okoli hradeb je nutné podlozit archeologickou sondazi.
Ad e) Tato podminka se opird o doporuceni Védecké rady generalni teditelky NPU, ktera se
projektem SEFO zabyvala na svém 14. zasedani v roce 2014, resp. na svém 16. zaseddani v roce 2015,
konkrétné o doporuceni zvazit redukci a snizeni vySek alespori nékterych objektd, ale také se opira
o zakladni urbanistické charakteristiky, které dané historické Gzemi vramci celku méstské
pamatkové rezervace vykazuje. Jsme toho nazoru, Ze novostavba SEFO by méla po urbanistické
strance |épe komunikovat s historickym prostfedim, do néjz vstupuje. Méla by tedy opirat nejen
o stavebni a urbanistické charakteristiky vychodni ¢3sti lokality, vyznacujici se vySe zmifiovanym
rozlehlymi, az monumentdlnimi arealy sestavajici zvicekfidlych nékolikapatrovych staveb,
prevysujicich drobnéjsi méritko méstanské zastavby, ale méla by také patficné zohlednit stavebni a
urbanistické charakteristiky zdpadni ¢asti lokality, kterd se vyznacuje hmotové dominantnimi
patrovymi objekty pfi uli¢ni ¢are a sniZujici se dvorni zdstavbou, hmotové kopirujici pokles terénu
svazujiciho se severnim smérem. Objekty ¢. 3 a 4 jsou pldorysné ustoupené od severniho okraje
predmétnych parcel a neplisobi ve vztahu kzastavbé zdpadni ¢asti lokality natolik hmotové
kontrastné, jako je tomu v pfipadé nadmérné masivni hmoty objektu ¢. 5 v zavéru presahujiciho
hieben stfechy sousedni dvorni stavby o cca 12,8 m. Proto pozadujeme jeho pldorysné ustoupeni
v severni ¢asti minimalné o 4 m, tak aby doslo ke zmirnéni tohoto nepfiznivého kontrastu, ale také
k patficnému vizudlnimu a vyznamovému prezentovani kulturni pamatky méstského opevnéni.
Preferujeme vsak vyraznéjsi ustoupeni, které by kontrast mezi charakteristickou zastavbou lokacniho
mésta, hmotoveé sestupujici od ulice smérem do hloubky parcel, a novostavbou vice zmirnilo. Jsme
toho nazoru, Ze pldorysné ustoupeni objektu minimalné o 4 metry je pro silu architektonického
konceptu novostavby a uzitnou plochu méné omezujici nez napr. prosté i skokové snizovani objektu
C. 5, které by zfejmé pUsobilo nasilné ¢i samoucelné. Presto lze dlivodné predpokladat, Ze plidorysné
ustoupeni nad 4 metry, napf. na 7 ¢i 10 m, by znamenalo vyznamny posun pro zaclenéni novostavby
do rytmu hmot navazujicich historickych staveb (sniZujicich se vySkou od jihu k severu) a také pro
lepsi vizudlni uplatnéni jedné z dominant pamatkové rezervace, kostela Panny Marie Snézné a
jezuitské koleje, pfi pohledech od severu, a to i pti zachovani navrzené vysky objektu ¢. 5.
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Ad f) Tato podminka vychazi z jedné ze zakladnich zasad stavajici odborné pamatkové péce, a to ze
zasady setrnosti pristupu k dochované historické substanci (tj. potfeby zachovani hmotové autenticity
— pUvodni materie — pamatky v co nejvétsi mozné mire). Objekty novostavby SEFO a MUQ, tj. objekty
jedné kulturniinstituce, bude tfeba funkéné i komunikaéné vzajemné propojit. Byt se jedna o obecné
problematickou zaleZitost spojenou s nevhodnymi zasahy do hmoty a do plivodniho dispozi¢niho
usporadani a ustalené vnitrni struktury historické stavby, zde kulturni pamatky, jak jiz bylo receno,
v daném pfipadé lze vzdjemné propojeni objektl jedné kulturni (verejné) instituce podminecné
akceptovat. Zasahy do puUvodnich, resp. zdkladnich historickych stavebnich konstrukci pamdtky je
vSak tfeba omezit na nezbytné minimum, za které lze povaZzovat vyhradné zasahy spojené
s budovanim otvord prostupl v pfizemi a v jednotlivych patrech. Zamyslené proraZzeni okenniho
otvoru ve druhém patre stavajiciho objektu MUO je z tohoto pohledu nadbyte¢nym zasahem.

Ad g) Tato podminka se opird o doporuceni Védecké rady generdlni feditelky NPU, kterd se
projektem SEFO zabyvala na svém 14. zasedani v roce 2014, resp. na svém 16. zaseddani v roce 2015,
konkrétné o upozornéni, Ze novostavba SEFO nemad dostatecny odstup od hradby, ale také se opird
o zakladni vyznamové a vizudlni vztahy, které s sebou dany typ kulturni pamatky (méstské opevnéni)
neoddélitelné nese. V minulosti, v dobé funkéniho vyuzivani méstského opevnéni na hlavni hradebni
zdi ani na parkdnové zdi v exponovanych uUsecich nenavazovala bézné zastavba. Prostory v blizkém
okoli hradebnich zdi zGstavaly volné a teprve v pozdéjsich obdobich, kdy hradebni zdi prestavaly plnit
své plvodni funkce, dochazelo k zastavbé pozemku bezprostfedné navazujicich na hradby. Nebyl to
vSak pfipad pfedmétného useku méstského opevnéni. | kdyz lokdlné nova zastavba navazala pfimo
na hradebni zdi, podstatna cast pozemk( v okoli zlstala nezastavéna. Z dlvodu zajisténi
vyznamového a vizualniho uplatnéni se dané kulturni pamatky (hradby) neni moZné, aby doslo
k jejimu zaslepeni Ci zasypani za opérnymi Ci délicimi zdmi, stavbami nebo navySenym terénem. Byly
by tak zakryty a znepfistupnény Useky s cennymi vypovidacimi hodnotami (ve vychodni ¢asti za
parcelou ¢. 254 je hlavni hradebni zed dochovana patrné ve své plvodni vysce i s otvory — nyni
zazdénymi — plavodnich stfilen) a z hlavni hradebni zdi by se tak stala pouhd opérna zidka, ze strany
proluky navic pfevysena novou Urovni terénu, coz by zcela zménilo jeji zakladni charakteristiky, které
jsou nositelem jejich kulturné-historickych hodnot.

Ad Il.

Navrhovanad zastavba v rozsahu nového vyuziti stavajiciho tramvajového depa mezi ulici KozZeluzskou
a parkanovou zidkou pivodniho méstského opevnéni, kde by ¢astecné na zakladé historické situace
(ptvodni parcelace) mély byt vytvoreny dva domovni bloky s objekty uréenymi k bydleni se sluzbami
v parteru, pristavby o jednom podzemnim podlaZi a dvou nadzemnich podlaZich ve dvorni ¢asti
stdvajiciho objektu MUOQ na parc. ¢. 141, zabirajici v podzemni ¢asti cca %5 nezastavéné plochy dvora
a zastavby prevazné casti dvorl a dvorki za jednotlivymi moduly novostavby SEFO (vyjma objektu €.
4), v podobé komunikacnich uzl(l, tzv. betonové zahrady a tzv. podzemni zahrady podle naseho
nazoru neni v souladu s aktualnimi regulativy opatfeni obecné povahy ¢. 1/2021, jimz byl vydan
Regulacni plan méstské pamatkové rezervace Olomouc, tedy neni v souladu dosavadnim nazorem
Ministerstva kultury jako Ustfedniho organu statni pamatkové péce na hodnoty dotéenych pozemki
a ploch v rdmci pamdtkové rezervace, a tim i se sou¢asnym stavem identifikace kulturné-historickych
hodnot chranéného statku. Za souéasnych regulativ(, které jsou uplatiiovany na Gzemi olomoucké
méstské pamatkové rezervace, tedy nelze schvalit obnovu dvou domovnich blok({i na pozemcich
stavajiciho tramvajového depa, rozsahlejsi zastavbu na pozemcich nadvofi, dvorl a dvorkl
stdvajiciho objektu MUO a novostavby SEFO. Tento nas odborny ndzor je v souladu s vykladem § 2
odst. 7 stavebniho zakona, resp. pojmu zastavéna plocha Ministerstvem pro mistni rozvoj, podle néjz
je zastavénd plocha pozemku ,souctem vsech zastavénych ploch jednotlivych staveb. Zastavénou
plochou stavby se rozumi plocha ohranic¢end pravouhlymi priméty vnéjsiho lice obvodovych
konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodZii a arkyri se
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zapocitavaji. U objekti poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavénd plocha
vymezena obalovymi carami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastresenych staveb nebo jejich cdsti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavénd plocha
vymezena pravouhlym primétem stresni konstrukce do vodorovné roviny“ (vizte
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-
a-stavebni-rad/pracovni-pomucka-k-%c2%a7-2-odst-7-stavebniho-zakona). Zamyslena zastavba se
ma totiZ situovat do mist, kterd nejsou Regulacnim pldnem méstské pamatkové rezervace Olomouc
vymezena k zastavéni, coz je s vySe uvedenym v kolizi.

Nadvofi a dvory objektu Muzea uméni Olomouc ul. Denisova &. 824/47 rej. €. 45849/8-3123 USKP CR
a zamyslené novostavby SEFO v proluce jsou v Regula¢nim planu MPR Olomouc vymezeny jako
pozemky uvnitf blokl (vnitrobloky). Obecné jsou zde pfipustné terénni Upravy, stavebni Upravy a
udrzovaci prace, které v souladu se zasadami pamatkové péce pfrispivaji k uchovani a dotvareni
specifického charakteru prostord MPR Olomouc a neméni jejich usporadani a vzhled, dale jsou zde
nepripustné neadekvatni nové terénni Upravy a nova modelace terénu. Nadvoti objektu ul. Denisova
¢. 824/47 rej. €. 45849/8-3123 USKP CR je v Regulaénim planu MPR Olomouc vymezeno jako nadvori
palact a dvory historickych budov (1), kde je nepfipustné umistovani trvalych staveb. Dvorni ¢ast
v proluce je pak vymezena jako klidové plochy se zeleni (2), kde je pfipustné umistovat drobnou
architekturu a vhodny mobiliaf, stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji hlavnimu
vyuZiti pozemku a jejich funkci vhodné doplnuji. | vtomto pfipadé tedy podle naseho nazoru neni
pfipustna rozsahlejsi zastavba (byt i podzemni) danych pozemka.

Plocha tramvajového depa je v regulacnim planu vymezena jako pozemky zelené — parky. Déle se ve
vyroku regulac¢niho planu (ve vykrese verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci) uvadi, ze
v misté dnesSni tramvajové remizy by mélo dojit k odstranéni dodatecnych pfistaveb za Ucelem
vytvorfeni parkovych Uprav a vystavby prlchodu Denisova — KoZeluZzska. Pfipustné jsou zde podle
regulaéniho planu stavby a zafizeni, které svym Ucelem a méritkem odpovidaji vyuZivani pozemkd a
maji doplikovou funkci (WC, psi zachody, odpocivadla, altany, drobnd architektura a mobiliar —
plastiky, fontany, pergoly, osvétleni, prvky détskych hrist, lavicky, odpadkové kose, ...), tedy nikoliv
zastavba danych pozemkd celymi domovnimi bloky.

JelikoZz regulacni plan vznikd v koordinaci s Ministerstvem kultury jako vécné a mistné pfislusSnym
organem statni pamatkové péce, povazujeme tento material za jeden ze zékladnich dokument(
vyjadfujicich soucasny stav poznani kulturné-historickych hodnot Uzemi olomoucké méstské
pamatkové rezervace, které je treba zachovat. Zamyslenou rozsahlejsi zastavbu na danych
pozemcich proto podle naseho nazoru nelze za souc¢asnych podminek schvalit, i kdyZ do budoucna ji
nelze ani vyloudit. Napfiklad v pfipadé pozemkd tramvajového depa je mozné v obecné roviné
uvazovat o obnové zastavby v pldorysné a hmotové strukture atd. vychazejici z doloZzeného
historického reseni. Mezi zakladni urbanistické regulativy tzv. pamatkového urbanismu se fadi mimo
jiné pozadavek na obnovu zaniklé historické urbanistické struktury (vizte Kuca Karel, Ku¢ova Véra,
Principy pamdtkového urbanismu. Praha 2000, str. 25: ,Je nezbytné navrhnout Zddouci pidorysné a
hmotové dotvoreni uzemi v téch partiich, kde byla starsi urbanistickd koncepce narusena nebo zcela
zanikla."). Zajmem statni pamatkové péce by tedy mélo byt i pfipadné budouci zastavéni pozemk
tramvajového depa. V této véci by viak bylo nutné iniciovat zménu stdvajiciho regulacniho planu.
Nase Uzemni odborné pracovisté vSak neni vécné a mistné prislusné vyjadrovat se k ndvrhiim zmén
regulacniho planu. Pisemné vyjadreni jako podklad pro stanovisko vécné a mistné pfislusného organu
statni pamatkové péce, v daném piipadé Ministerstva kultury, poskytuje generdlni feditelstvi NPU,
jehoZz odborny nazor vtéto problematice nemlZeme predjimat, tedy nemlZeme predjimat
potencionalni pfijatelnost ¢i nepfijatelnost zamyslené rozsahlejsi zastavby na dotéenych pozemcich.
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Upozornéni:

Veskeré zemni a vykopové prace budou provadény na uUzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu
zédkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist. Stavebnik je jiz od doby
pfipravy stavby povinen oznamit sv(j zdmér Archeologickému ustavu Akademie véd CR, v tomto
pfipadé Archeologickému ustavu AV CR v Brné, Cechyriskd 363/19, Brno, a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotéeném uUzemi zachranny archeologicky vyzkum. Informace o
organizacich opravnénych provadét archeologicky vyzkum poda Archeologicky tstav AV CR v Brné,
pfipadné Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Olomouci, odbor archeologie,
Horni nam. 25, Olomouc. Zdmér Ize oznamit i elektronicky na webové adrese
https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/ (formulaf pro oznameni
stavebni ¢innosti: https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/).

Dovolujeme si Vas pozadat o zaslani zdvazného stanoviska ihned po jeho vydani, a to z ddvodu
nezbytné znalosti jeho vyroku pro dalsi sledovani akce v souladu se zakonem o statni pamatkové
péci.

Mgr. FrantiSek Chupik, Ph.D.
feditel

Na védomi

NPU, 4. o. p. v Olomouci, odbor archeologie, PhDr. Pavel Slézar, Ph.D. — zde
NPU, 4. o. p. v Olomouci, oddéleni specialist{, Ing. Jarmila Markova — zde
NPU, GnR, vnitfni postou
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